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丈　巾

※ タッセル含む。
　（共生地タッセルまたはロープタッセル 
　 よりお選びいただけます。）
※ 片開き最大製作巾は300cm。

※ 約1.5倍ヒダのLP仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。
　ご注文の際は、巾方向に余裕をもってご依頼ください。カーテンの仕上り巾（W）=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。

※ タッセル含む。
　（共生地タッセルまたはロープタッセル 
　 よりお選びいただけます。）
※ 片開き最大製作巾は300cm。

LP仕様
（形態安定・ライトプリーツ加工）
約1.5倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～80
（1巾）丈　巾

81～100

～200
（2巾）

～300
（3巾）

～400
（4巾）

～500
（5巾）

～600
（6巾）

～160

～280
～300

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

LP仕様
（形態安定・ライトプリーツ加工）
約2倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～150
（2巾）丈　巾

81～100

～225
（3巾）

～300
（4巾）

～375
（5巾）

～450
（6巾）

～525
（7巾）

～600
（8巾）

～160

～280

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

～300

カーテン
見本帳ページ P.17～P.72

OP6601～OP6701 OP6702～OP6783
見本帳ページ P.73～P.116

ドレープ

ドレープ

ドレープお仕立上り価格表

～300
※ ドラム式　巾30～39cm（スリムタイプ）は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。
※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。

プレーンシェード
ドラム式
単位：円／cm（税別）

40～60
（1W）丈　巾

メカ仕様 ドラム式のみ
ドラム式

コード式：下記価格表ー3,000円（最小仕上り巾18cm）

81～100

～90
（2W）

～140
（3W）

～190
（4W）

～240
（5W）

～290
（6W）

～340
（7W）

～160

～280

～390
（8W）

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

シェード
ドレープ

チャイルドセーフティー機能付き
操作方法　チェーン式のみ
製作可能寸法　巾丈比 1：8
単位：円／cm（税別）

見本帳ページ P.128～P.134

OPR11～OPR49

CS ロールスクリーン

巾方向は5mm単位、丈方向は10mm単位でご注文いただけます。
青文字の範囲は巾丈比1：8を越えると製作できませんので、ご注意ください。

CS ロールスクリーンお仕立上り価格表

20～50 50.5～80 80.5～120 120.5～160 160.5～200

20～ 80

161～200

81～120
121～160

201～240
241～280

 11,300 20,200 29,000 38,000 46,700 55,500 
 12,600 22,900 32,900 42,900 53,100 63,300 
 13,700 24,800 35,700 46,900 57,900 69,100 
 15,000 27,500 39,900 52,400 64,800 77,400 
 16,400 30,000 43,600 57,400 71,100 84,900 
 17,300 32,000 46,700 61,400 76,000 90,800 
 18,700 35,000 51,300 67,600 83,900 100,100 
 19,800 37,200 54,300 71,600 88,800 106,200 
 20,900 39,500 57,800 76,300 94,700 113,300 
 22,300 42,000 61,800 81,700 101,400 121,100
 23,600 44,500 65,500 86,500 107,400 128,400 

 20,200 29,000 38,000 46,700 55,500 64,500 73,900
 22,900 32,900 42,900 53,100 63,300 73,400 84,000
 24,800 35,700 46,900 57,900 69,100 80,100 91,800
 27,500 39,900 52,400 64,800 77,400 89,900 103,000
 30,000 43,600 57,400 71,100 84,900 98,500 112,700
 32,000 46,700 61,400 76,000 90,800 105,500 120,800
 35,000 51,300 67,600 83,900 100,100 116,400 133,100
 37,200 54,300 71,600 88,800 106,200 123,500 141,200
 39,500 57,800 76,300 94,700 113,300 131,800 150,700
 42,000 61,800 81,700 101,400 121,100 141,000 161,300
 44,500 65,500 86,500 107,400 128,400 149,400 170,900

 21,300  23,400  25,700  35,100  37,500  39,600  50,200  52,700 
 22,200  24,300  26,600  36,900  39,300  41,400  52,900  55,400 
 23,700  25,800  28,100  39,400  41,800  44,000  56,700  59,200 
 25,300  27,400  29,700  42,200  44,600  46,800  61,200  63,600 
 26,200  28,300  30,600  44,200  46,600  48,700  63,700  66,200 
 27,300  29,400  31,700  46,400  48,800  50,900  67,500  70,100 
 28,700  30,800  33,100  48,800  51,200  53,400  71,200  73,700 
 29,900  32,000  34,400  51,200  53,600  55,800  74,600  77,100 
 30,800  32,900  35,300  53,000  55,400  57,600  77,800  80,300 
 32,500  34,600  36,900  56,100  58,500  60,700  82,100  84,600 
 33,300  35,500  37,800  57,800  60,200  62,400  85,000  87,500 

 11,400 13,400 15,200 17,000 18,500
 12,400 14,900 17,000 18,400 20,300
 13,400 16,600 18,800 20,800 22,700
 14,400 18,200 20,600 22,700 24,300
   15,400 20,200 22,900 25,400 28,100
 17,400 22,900 25,800 28,900 31,900

シンプルオーダー標準仕様

該当カテゴリーと
生地品番、
見本帳掲載ページ

お仕立上り価格表の見方

スタイルの名称

ドラム式のみの
お仕立上り価格
（税別）

該当カテゴリーと
生地品番、
見本帳掲載ページ

お仕立上り価格
（税別）

お仕立上り価格
（税別）

仕上り巾
（単位/cm）

仕上り丈
（単位/cm）

仕上り丈（単位/cm）

プレーンシェード、シャープシェードの
スリムタイプの価格は巾40cmと
同価格となります。

ご注文時の注意事項となります。

※ LP仕様（形態安定・ライトプリーツ加工）、SS仕様、SSフラット、プレーンシェード、シャープシェード、CS ロールスクリーンはそれぞれ同一価格となります。
　 その他のスタイルにつきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

ドレープ、レース、プレーンシェード、ロールスクリーンなど、
それぞれワンプライスだからお見積りカンタン！

ドラム式のお仕立上り価格（税別）
コード式の価格算出方法は、ドラム式価格-3,000円となります。

仕上り巾
（単位/cm）

スタイル掛率品

スタイル掛率品
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 21,300  23,400  25,700  35,100  37,500  39,600  50,200  52,700 
 22,200  24,300  26,600  36,900  39,300  41,400  52,900  55,400 
 23,700  25,800  28,100  39,400  41,800  44,000  56,700  59,200 

 18,900  21,000  23,300  30,300  32,700  34,900  43,000  45,500 
 19,700  21,800  24,100  31,800  34,200  36,300  45,400  47,900 
 20,700  22,700  25,100  33,500  35,800  38,000  47,800  50,300 

 25,600  28,500  32,200  45,400  49,100  52,600  67,000  70,800 
 27,500  30,700  34,900  49,700  53,900  58,000  73,900  78,300 
 29,600  33,000  37,500  54,200  58,700  63,100  81,300  85,900 

 18,900  21,000  23,300  30,300  32,700  34,900  43,000  45,500 
 19,700  21,800  24,100  31,800  34,200  36,300  45,400  47,900 
 20,700  22,700  25,100  33,500  35,800  38,000  47,800  50,300 

ツインシェードの価格算出方法

前幕プレーン ＋

前幕 OP6601　後幕 OP6784　巾90cm ×丈120cm　ドラム式

プレーンシェード
ドラム式
単位：円／cm（税別）

40～60
（1W）丈　巾

メカ仕様 ドラム式のみ
ドラム式

コード式：下記価格表ー3,000円（最小仕上り巾18cm）

81～100

～90
（2W）

～140
（3W）

～190
（4W）

～240
（5W）

～290
（6W）

～340
（7W）

～390
（8W）

～120
～140

レース

プレーンシェード
ドラム式
単位：円／cm（税別）

40～60
（1W）丈　巾

メカ仕様 ドラム式のみ
ドラム式

コード式：下記価格表ー3,000円（最小仕上り巾18cm）

81～100

～90
（2W）

～140
（3W）

～190
（4W）

～240
（5W）

～290
（6W）

～340
（7W）

～390
（8W）

～120
～140

ドレープ

ツインシェード ドラム式の算出方法
前幕 OP 6601

プレーンシェード・ドラム式の価格
後幕 OP 6784

プレーンシェード・ドラム式の価格
ツインシェード ドラム式の価格

※ツインシェードの価格算出は上記同様に前幕と後幕の合計から5,000円引いた価格となります。

後幕プレーンの場合 

＋ - ＝ 41,100円（税別）5,000円24,300円 21,800円

❶

❶ ❷

❷

前幕シャープ ＋

前幕 OP6601　後幕 OP6784　巾90cm ×丈120cm　ドラム式

プレーンシェード
ドラム式
単位：円／cm（税別）

40～60
（1W）丈　巾

メカ仕様 ドラム式のみ
ドラム式

コード式：下記価格表ー3,000円（最小仕上り巾18cm）

81～100

～90
（2W）

～140
（3W）

～190
（4W）

～240
（5W）

～290
（6W）

～340
（7W）

～390
（8W）

～120
～140

レース

シャープシェード
ドラム式
単位：円／cm（税別）

40～60
（1W）丈　巾

メカ仕様 ドラム式のみ
ドラム式

コード式：下記価格表ー3,000円（最小仕上り巾18cm）

81～100

～90
（2W）

～140
（3W）

～190
（4W）

～240
（5W）

～290
（6W）

～340
（7W）

～390
（8W）

～120
～140

ドレープ

ツインシェード ドラム式の算出方法
前幕 OP 6601

シャープシェード・ドラム式の価格
後幕 OP 6784

プレーンシェード・ドラム式の価格
ツインシェード ドラム式の価格

※ツインシェードの価格算出は上記同様に前幕と後幕の合計から5,000円引いた価格となります。

後幕プレーンの場合 

＋ - ＝ 47,500円（税別）5,000円30,700円 21,800円

❶

❶ ❷

❷
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※ タッセル含む。
　（共生地タッセルまたはロープタッセル 
　 よりお選びいただけます。）
※ 片開き最大製作巾は300cm。

※ お仕立上り価格表にはタッセル代を含んでいます。（タッセルなしでも同価格です。）

※ 約1.5倍ヒダのLP仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。
　ご注文の際は、巾方向に余裕をもってご依頼ください。カーテンの仕上り巾（W）=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。

※ タッセル含む。
　（共生地タッセルまたはロープタッセル 
　 よりお選びいただけます。）
※ 片開き最大製作巾は300cm。

LP仕様
（形態安定・ライトプリーツ加工）
約1.5倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～80
（1巾）丈　巾

81～100

～200
（2巾）

～300
（3巾）

～400
（4巾）

～500
（5巾）

～600
（6巾）

～160

～280
～300

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

LP仕様
（形態安定・ライトプリーツ加工）
約2倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～150
（2巾）丈　巾

81～100

～225
（3巾）

～300
（4巾）

～375
（5巾）

～450
（6巾）

～525
（7巾）

～600
（8巾）

～160

～280

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

SS仕様
約1.5倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～80
（1巾）丈　巾

81～100

～200
（2巾）

～300
（3巾）

～400
（4巾）

～500
（5巾）

～600
（6巾）

～700
（7巾）

～160

～280

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

SS仕様
約2倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～150
（2巾）丈　巾

81～100

～225
（3巾）

～300
（4巾）

～375
（5巾）

～450
（6巾）

～525
（7巾）

～600
（8巾）

～160

～280

～300

～300

～300

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

カーテン

※ タッセル含む。
　（共生地タッセルまたはロープタッセル 
　 よりお選びいただけます。）

※ タッセル含む。
　（共生地タッセルまたはロープタッセル 
　 よりお選びいただけます。）

見本帳ページ P.17～P.72

OP6601～OP6701 OP6702～OP6783
見本帳ページ P.73～P.116

ドレープ

ドレープ

ドレープ

ドレープ

ドレープお仕立上り価格表

シンプルオーダー標準仕様  11,300 20,200 29,000 38,000 46,700 55,500 
 12,600 22,900 32,900 42,900 53,100 63,300 
 13,700 24,800 35,700 46,900 57,900 69,100 
 15,000 27,500 39,900 52,400 64,800 77,400 
 16,400 30,000 43,600 57,400 71,100 84,900 
 17,300 32,000 46,700 61,400 76,000 90,800 
 18,700 35,000 51,300 67,600 83,900 100,100 
 19,800 37,200 54,300 71,600 88,800 106,200 
 20,900 39,500 57,800 76,300 94,700 113,300 
 22,300 42,000 61,800 81,700 101,400 121,100
 23,600 44,500 65,500 86,500 107,400 128,400 

 20,200 29,000 38,000 46,700 55,500 64,500 73,900
 22,900 32,900 42,900 53,100 63,300 73,400 84,000
 24,800 35,700 46,900 57,900 69,100 80,100 91,800
 27,500 39,900 52,400 64,800 77,400 89,900 103,000
 30,000 43,600 57,400 71,100 84,900 98,500 112,700
 32,000 46,700 61,400 76,000 90,800 105,500 120,800
 35,000 51,300 67,600 83,900 100,100 116,400 133,100
 37,200 54,300 71,600 88,800 106,200 123,500 141,200
 39,500 57,800 76,300 94,700 113,300 131,800 150,700
 42,000 61,800 81,700 101,400 121,100 141,000 161,300
 44,500 65,500 86,500 107,400 128,400 149,400 170,900

 10,400 18,400 26,300 34,400 42,300 50,100 58,200
 11,700 20,700 29,800 38,900 48,000 57,000 66,200
 12,400 22,400 32,300 42,300 52,300 62,300 72,400
 13,700 24,900 36,200 47,400 58,500 69,900 81,200
 14,900 27,100 39,500 51,900 64,200 76,500 88,800
 15,700 28,900 42,200 55,300 68,600 81,900 95,100
 17,200 31,900 46,300 61,000 75,600 90,300 104,900
 18,100 33,600 49,000 64,500 80,200 95,800 111,000
 19,100 35,700 52,300 68,800 85,600 102,200 118,600
 20,300 38,100 55,700 73,600 91,400 109,200 126,900
 21,400 40,300 59,100 78,000 96,900 115,700 134,600

 18,400 26,300 34,400 42,300 50,100 58,200 66,600
 20,700 29,800 38,900 48,000 57,000 66,200 75,700
 22,400 32,300 42,300 52,300 62,300 72,400 82,900
 24,900 36,200 47,400 58,500 69,900 81,200 92,900
 27,100 39,500 51,900 64,200 76,500 88,800 101,700
 28,900 42,200 55,300 68,600 81,900 95,100 108,900
 31,900 46,300 61,000 75,600 90,300 104,900 119,900
 33,600 49,000 64,500 80,200 95,800 111,000 127,200
 35,700 52,300 68,800 85,600 102,200 118,600 135,800
 38,100 55,700 73,600 91,400 109,200 126,900 145,300
 40,300 59,100 78,000 96,900 115,700 134,600 153,800
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～300
※ ドラム式　巾30～39cm（スリムタイプ）は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。
※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。

※ ドラム式　巾30～39cm（スリムタイプ）は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。
※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。
※ OP6773～OP6778はシャープシェード製作不可のため、上記価格には該当しません。

● 見本帳の施工例写真は全てLP仕様（形態安定・ライトプリーツ加工）での縫製となっております。
● 製作可能スタイルにつきましては、P.37～P.40の「商品データ・スタイル可否表」をご確認ください。
● プレーン・シャープシェードにつきましては、生地の重量により一部製作できないサイズがありますので、あらかじめご了承ください。
● シェードメカの色はホワイトが標準仕様となります。オプションでヘッドレールとドラム式チェーンをブラウンに変更できます。ご注文の際にご指定ください。
● 上記のスタイル以外につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

SSフラット
約1倍 プレーンヒダ
単位：円／cm（税別）

プレーンシェード
ドラム式
単位：円／cm（税別）

～120
（1巾）丈　巾

81～100

～270
（2巾）

～420
（3巾）

～570
（4巾）

～720
（5巾）

～870
（6巾）

～1020
（7巾）

～160

～280
～300

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

40～60
（1W）丈　巾

メカ仕様 ドラム式のみ
ドラム式

コード式：下記価格表ー3,000円（最小仕上り巾18cm）

81～100

～90
（2W）

～140
（3W）

～190
（4W）

～240
（5W）

～290
（6W）

～340
（7W）

～160

～280

～390
（8W）

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

～300

シャープシェード
ドラム式
単位：円／cm（税別）

40～60
（1W）丈　巾

メカ仕様 ドラム式のみ
ドラム式

コード式：下記価格表ー3,000円（最小仕上り巾18cm）

81～100

～90
（2W）

～140
（3W）

～190
（4W）

～240
（5W）

～290
（6W）

～340
（7W）

～160

～280

～390
（8W）

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

シェード

※ タッセル含む。
　（共生地タッセルまたはロープタッセル 
　 よりお選びいただけます。）
※ 生地を伸ばしたフラットなサイズで
　 ご注文ください。
※ レールに対して1.3倍～1.5倍を
　おすすめします。

ドレープ

ドレープ

ドレープ

スタイル掛率品

 11,500 20,700 29,900 39,000 48,100 57,200 66,500
 12,800 23,100 33,400 43,600 53,900 64,300 74,500
 13,600 24,900 36,100 47,100 58,300 69,500 80,600
 14,900 27,300 39,800 52,100 64,700 77,200 89,600
 16,100 29,600 43,200 56,700 70,200 83,900 97,400
 16,900 31,300 45,800 60,400 74,800 89,400 103,700
 18,300 34,300 50,100 66,000 81,900 97,800 113,800
 19,300 36,100 52,900 69,700 86,500 103,400 120,300
 20,300 38,200 56,100 74,000 91,900 109,900 127,700
 21,600 40,600 59,700 78,800 97,900 117,000 136,100
 22,700 42,900 63,000 83,300 103,500 123,700 144,000

 21,300  23,400  25,700  35,100  37,500  39,600  50,200  52,700 
 22,200  24,300  26,600  36,900  39,300  41,400  52,900  55,400 
 23,700  25,800  28,100  39,400  41,800  44,000  56,700  59,200 
 25,300  27,400  29,700  42,200  44,600  46,800  61,200  63,600 
 26,200  28,300  30,600  44,200  46,600  48,700  63,700  66,200 
 27,300  29,400  31,700  46,400  48,800  50,900  67,500  70,100 
 28,700  30,800  33,100  48,800  51,200  53,400  71,200  73,700 
 29,900  32,000  34,400  51,200  53,600  55,800  74,600  77,100 
 30,800  32,900  35,300  53,000  55,400  57,600  77,800  80,300 
 32,500  34,600  36,900  56,100  58,500  60,700  82,100  84,600 
 33,300  35,500  37,800  57,800  60,200  62,400  85,000  87,500 

 25,600  28,500  32,200  45,400  49,100  52,600  67,000  70,800 
 27,500  30,700  34,900  49,700  53,900  58,000  73,900  78,300 
 29,600  33,000  37,500  54,200  58,700  63,100  81,300  85,900 
 31,800  35,300  40,100  58,400  63,200  67,900  88,000  93,000 
 33,800  37,700  43,000  63,400  68,800  73,900  95,900  101,400 
 35,500  39,500  45,100  67,200  72,800  78,200  102,400  108,100 
 37,500  41,700  47,500  71,200  77,100  82,800  108,700  114,700 
 38,500  42,400  47,700  72,400  77,800  82,900  109,600  115,100 
 40,200  44,200  49,800  76,100  81,700  87,100  115,900  121,700 
 42,300  46,500  52,400  80,600  86,500  92,200  122,400  128,400 
 43,900  48,300  54,500  84,200  90,400  96,400  128,600  134,900 
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※ タッセルなし。
※ 片開き最大製作巾は300cm。

※ タッセルなし。
※ 片開き最大製作巾は300cm。

LP仕様
（形態安定・ライトプリーツ加工）
約1.5倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～80
（1巾）丈　巾

81～100

～200
（2巾）

～300
（3巾）

～400
（4巾）

～500
（5巾）

～600
（6巾）

～160

～280

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

LP仕様
（形態安定・ライトプリーツ加工）
約2倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～150
（2巾）丈　巾

81～100

～225
（3巾）

～300
（4巾）

～375
（5巾）

～450
（6巾）

～525
（7巾）

～600
（8巾）

～160

～280

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

SS仕様
約1.5倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～80
（1巾）丈　巾

81～100

～200
（2巾）

～300
（3巾）

～400
（4巾）

～500
（5巾）

～600
（6巾）

～700
（7巾）

～160

～280

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

SS仕様
約2倍ヒダ
単位：円／cm（税別）

～150
（2巾）丈　巾

81～100

～225
（3巾）

～300
（4巾）

～375
（5巾）

～450
（6巾）

～525
（7巾）

～600
（8巾）

～160

～280

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

※ タッセルなし。

※ タッセルなし。

見本帳ページ P.117～P.125

OP6784～OP6801

レース

レース

レース

レース

※ 約1.5倍ヒダのLP仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合があります。
　ご注文の際は、巾方向に余裕をもってご依頼ください。カーテンの仕上り巾（W）=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。

レースお仕立上り価格表

カーテン

～300

～300

～300

～300

シンプルオーダー標準仕様  5,200  9,900  14,700  19,500  24,300  29,100   
 5,900  11,400  16,900  22,400  27,900  33,400   
 6,600  12,800  19,000  25,300  31,500  37,700   
 7,300  14,300  21,200  28,200  35,000  42,000   
 7,900  15,500  23,000  30,500  38,100  45,800   
 8,600  16,900  25,300  33,400  41,700  50,100   
 9,400  18,400  27,300  36,300  45,400  54,300   
 9,900  19,500  29,100  38,700  48,200  57,900   
 10,700  21,000  31,400  41,600  51,900  62,300   
 11,400  22,400  33,400  44,500  55,500  66,600 
 12,000  23,600  35,300  46,900  58,600  70,300     

 9,900  14,700  19,500  24,300  29,100  33,800  38,700 
 11,400  16,900  22,400  27,900  33,400  38,900  44,500 
 12,800  19,000  25,300  31,500  37,700  43,800  50,200 
 14,300  21,200  28,200  35,000  42,000  48,800  55,900 
 15,500  23,000  30,500  38,100  45,800  53,200  60,700 
 16,900  25,300  33,400  41,700  50,100  58,200  66,600 
 18,400  27,300  36,300  45,400  54,300  63,300  72,200 
 19,500  29,100  38,700  48,200  57,900  67,400  77,100 
 21,000  31,400  41,600  51,900  62,300  72,400  82,900 
 22,400  33,400  44,500  55,500  66,600  77,500  88,700 
 23,600  35,300  46,900  58,600  70,300  81,800  93,600 

 4,300  8,300  12,400  16,300  20,300  24,400  28,400 
 4,900  9,500  14,200  18,700  23,300  27,900  32,600 
 5,500  10,700  15,900  21,100  26,300  31,500  36,800 
 6,100  11,900  17,700  23,500  29,300  35,100  41,000 
 6,600  13,000  19,200  25,600  31,900  38,200  44,500 
 7,200  14,200  21,000  27,900  34,800  41,900  48,700 
 7,800  15,400  22,800  30,400  37,900  45,400  52,800 
 8,300  16,300  24,400  32,400  40,500  48,500  56,500 
 8,900  17,500  26,200  34,800  43,500  52,100  60,700 
 9,500  18,700  27,900  37,200  46,300  55,700  64,800 
 10,000  19,800  29,600  39,300  49,000  58,800  68,400 

 8,300  12,400  16,300  20,300  24,400  28,400  32,400 
 9,500  14,200  18,700  23,300  27,900  32,600  37,200 
 10,700  15,900  21,100  26,300  31,500  36,800  42,000 
 11,900  17,700  23,500  29,300  35,100  41,000  46,700 
 13,000  19,200  25,600  31,900  38,200  44,500  50,900 
 14,200  21,000  27,900  34,800  41,900  48,700  55,700 
 15,400  22,800  30,400  37,900  45,400  52,800  60,400 
 16,300  24,400  32,400  40,500  48,500  56,500  64,500 
 17,500  26,200  34,800  43,500  52,100  60,700  69,200 
 18,700  27,900  37,200  46,300  55,700  64,800  74,100 
 19,800  29,600  39,300  49,000  58,800  68,400  78,100 
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～300
※ ドラム式　巾30～39cm（スリムタイプ）は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。
※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。

※ ドラム式　巾30～39cm（スリムタイプ）は最大丈200cm。価格は巾40cmと同価格。
※ ツインシェードの価格は上記価格表から算出してください。

SSフラット
約1倍 プレーンヒダ
単位：円／cm（税別）

プレーンシェード
ドラム式
単位：円／cm（税別）

～120
（1巾）丈　巾

81～100

～270
（2巾）

～420
（3巾）

～570
（4巾）

～720
（5巾）

～870
（6巾）

～1020
（7巾）

～160

～280

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

40～60
（1W）丈　巾

メカ仕様 ドラム式のみ
ドラム式

コード式：下記価格表ー3,000円（最小仕上り巾18cm）

81～100

～90
（2W）

～140
（3W）

～190
（4W）

～240
（5W）

～290
（6W）

～340
（7W）

～160

～280

～390
（8W）

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

～300

シャープシェード
ドラム式
単位：円／cm（税別）

40～60
（1W）丈　巾

メカ仕様 ドラム式のみ
ドラム式

コード式：下記価格表ー3,000円（最小仕上り巾18cm）

81～100

～90
（2W）

～140
（3W）

～190
（4W）

～240
（5W）

～290
（6W）

～340
（7W）

～160

～280

～390
（8W）

～120
～140

～180
～200
～220
～240
～260

シェード

※ タッセルなし。
※ 生地を伸ばしたフラットなサイズで
　 ご注文ください。
※ レールに対して1.3倍～1.5倍を
　おすすめします。

レース

レース

レース

～300

● 見本帳の施工例写真は全てLP仕様（形態安定・ライトプリーツ加工）での縫製となっております。
● 製作可能スタイルにつきましては、P.37～P.40の「商品データ・スタイル可否表」をご確認ください。
● プレーン・シャープシェードにつきましては、生地の重量により一部製作できないサイズがありますので、あらかじめご了承ください。
● シェードメカの色はホワイトが標準仕様となります。オプションでヘッドレールとドラム式チェーンをブラウンに変更できます。ご注文の際にご指定ください。
● 上記のスタイル以外につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

スタイル掛率品

 5,300  10,500  15,500  20,600  25,600  30,700  35,800 
 5,900  11,600  17,400  23,100  28,800  34,500  40,200 
 6,600  12,900  19,200  25,500  31,800  38,200  44,600 
 7,100  14,100  21,100  28,100  34,800  41,800  48,800 
 7,700  15,200  22,700  30,200  37,600  45,200  52,600 
 8,400  16,500  24,500  32,700  40,700  48,800  56,800 
 9,000  17,800  26,400  35,100  43,700  52,600  61,300 
 9,500  18,700  28,000  37,200  46,500  55,800  65,000 
 10,200  20,000  29,800  39,700  49,600  59,400  69,400 
 10,800  21,300  31,700  42,200  52,600  63,100  73,600 
 11,300  22,300  33,200  44,400  55,200  66,300  77,400   

 18,900  21,000  23,300  30,300  32,700  34,900  43,000  45,500 
 19,700  21,800  24,100  31,800  34,200  36,300  45,400  47,900 
 20,700  22,700  25,100  33,500  35,800  38,000  47,800  50,300 
 21,800  23,900  26,200  35,200  37,600  39,800  50,700  53,200 
 22,500  24,600  27,000  37,000  39,400  41,600  53,100  55,600 
 23,200  25,300  27,700  38,300  40,700  42,900  55,500  58,000 
 24,300  26,400  28,700  40,200  42,500  44,700  58,200  60,700 
 25,200  27,400  29,700  42,000  44,400  46,600  60,800  63,300 
 25,800  28,000  30,300  43,200  45,600  47,800  63,200  65,700 
 27,000  29,100  31,500  45,300  47,700  49,900  65,900  68,400 
 27,700  29,800  32,200  46,800  49,200  51,400  68,400  71,000 

 22,700  25,600  29,300  39,800  43,500  47,000  58,800  62,600 
 24,400  27,600  31,800  43,900  48,200  52,200  65,600  70,000 
 26,400  29,800  34,200  47,600  52,200  56,500  71,300  76,000 
 28,100  31,600  36,400  51,100  55,900  60,500  77,100  82,000 
 29,800  33,600  38,900  55,500  60,900  66,000  84,000  89,500 
 31,100  35,200  40,700  58,600  64,200  69,600  89,700  95,400 
 32,800  37,000  42,900  62,000  67,900  73,600  95,100  101,100 
 33,600  37,500  42,800  62,700  68,100  73,200  95,000  100,400 
 34,900  39,000  44,600  65,800  71,400  76,800  100,700  106,400 
 36,600  40,900  46,700  69,600  75,500  81,200  106,100  112,100 
 38,000  42,400  48,500  72,600  78,800  84,800  111,400  117,700 
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チャイルドセーフティー機能付き
操作方法　チェーン式のみ
製作可能寸法　巾丈比 1：8
単位：円／cm（税別）

CS Roll Screen  CS ロールスクリーン

見本帳ページ P.128～P.134

OPR11～OPR49

CS ロールスクリーン

巾方向は5mm単位、丈方向は10mm単位でご注文いただけます。
青文字の範囲は巾丈比1：8を超えると製作できませんのでご注意ください。

CS ロールスクリーンお仕立上り価格表

20～50 50.5～80 80.5～120 120.5～160 160.5～200

20～ 80

161～200

81～120
121～160

201～240
241～280

CS ロールスクリーンの操作チェーンに一定の荷重が
加わると、操作部が本体から外れるから安心、安全。
子どもが誤って操作コードに引っ掛かることによる、
不慮の事故を未然に防ぐ効果が期待できます。

CS ロールスクリーンのメカのポイント

NEW チャイルドセーフティー機能

操作部が
本体から
外れます

外れた操作部は
簡単に

元に戻せます

操作チェーンに
一定の荷重が
加わると…

丈　巾

スタイル掛率品
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 11,400  13,400 15,200  17,000  18,500 
 12,400  14,900 17,000  18,400  20,300   
 13,400  16,600 18,800  20,800  22,700   
 14,400  18,200 20,600  22,700  24,300 
 15,400  20,200 22,900  25,400  28,100   
 17,400  22,900 25,800  28,900  31,900 
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LP縫製仕様
（形態安定・ライトプリーツ加工）

写真：LP加工 2つ山  約1.5倍ヒダ

SS縫製仕様
ライトプリーツ未加工品
写真：SS縫製 2つ山  約1.5倍ヒダ

2つ山ヒダ

適応倍率 
約1.5倍ヒダ 

3つ山ヒダ
適応倍率 
約2倍ヒダ

プレーンヒダ
（SSフラット）
適応倍率 
約1倍

LP
形態安定

シンプルオーダー カーテン縫製仕上りイメージ一覧

吊り元の仕上がりイメージ

プリーツ比較

二重折返し
（三つ折）

レース裾仕上りイメージ

シンプルオーダー標準仕様

シンプルオーダー標準仕様

プレーンシェード
裏面のリングを均等に付けることでたたみ上
りの大きさが均一になります。　※特許出願中

シャープシェード
裏面のシェイパー間隔を均等に付けることで
たたみ上りの大きさが均一になります。

プレーンシェード・シャープシェード（均等ピッチ）

シンプルオーダー標準仕様

※仕上り丈に対して均等に割り付けるため、連窓で
　丈違いの場合はたたみ上り巾は揃いません。
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縫製仕様について

生地の織組織等による裾の広がりを抑えるライトプリーツ加工（形態安定加工）です。
● ポリエステルに一定温度での加熱状態で、ある形状を与えておくと、常温に戻してもその形状のまま固定する性質を利用した加工方法です。

LP縫製仕様（形態安定・ライトプリーツ加工）ヒダ倍率 約1.5倍、約2倍LP
形態安定

プリーツ
ヒダ倍率 約1.5倍の場合
● 約1.5倍ヒダ
● 標準は2つ山ヒダ
● 標準は1000mmで7コの
   ヒダ山

吊り元
フック
● 90mmアジャスターフック
芯地
● 素材…ポリエステルメッシュ芯地
● 縫い付け…インターロック／ 
 オーバーロック
 芯地下：本縫い
　（芯地・フックの巾は標準90mm巾で　 
　  すが、丈に合わせて75mmの仕様に 
　 変更することができます。）

縫い方
ヒダ倍率 約1.5倍・約2倍 共通
● ドレープ…本縫い
● レース…本縫い
● 巾継ぎ…インターロック

梱包
● 専用化粧ケース入り
● ヒダたたみ
 （専用中台紙使用）

※縫製仕様の仕上りイメージは、生地によって
　異なります。
※ヒダの柄取り縫製ごを希望の際は、弊社営業
　窓口にお問い合わせください。

※縫製品については専用化粧ケースに入れるた
め、たたみの癖がついてしまうことがあります。
必要に応じハンディスチーマー等でシワを取っ
ていただくことで、仕上りがきれいになります。

耳（両サイド）
● 巾25mmの二重折り返し約25mm

裾 ● 100mmの二重折り返し
● 本縫い
● 袋入りコーナーウエイト
　（ステンレス製）入り

100m
m袋入りコーナー

ウエイト

アイロンがけは殆ど必要がありませんが、もしご使用の際はごく低温（120℃以下）
にてかけ、一定箇所に長くかけないでください。またドラム式乾燥機の使用は、プ
リーツを消失させる恐れがありますのでお避けください。
ライトプリーツ加工を施しますと見本帳表記の洗濯等の取り扱いが右表のように
変わり、適応する取扱表示が製品に添付されます。洗濯機、手洗い可・不可表示
については変更ありません。

メンテナンスについて

形態安定加工前 形態安定加工後

又は

ヒダ倍率 約2倍の場合
● 約2倍ヒダ
● 標準は3つ山ヒダ
● 標準は1000mmで9コの
   ヒダ山

巾：片開き最大仕上り巾 300cm(両開き最大仕上り巾 600cm） 
丈：50～300cm

縫製可能寸法

約1.5倍ヒダのLP縫製仕様につきましては、プリーツ加工の特性上、カーテンを
閉じた時に隙間が生じる場合があります。ご注文の際は、巾方向に余裕をもって
ご依頼ください。
カーテンの仕上り巾（W）=レールの長さ×1.07以上を目安にしてください。

約1.5倍ヒダについて

LP縫製仕様（形態安定加工・約1.5倍ヒダ）の仕上りイメージ
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SS縫製仕様 ヒダ倍率 約1.5倍、約2倍

吊り元
フック
● 90mmアジャスターフック

芯地
● 素材…ポリエステルメッシュ芯地
● 縫い付け…インターロック／ 
 オーバーロック
 芯地下：本縫い
　（芯地・フックの巾は標準90mm巾で　 
　  すが、丈に合わせて75mmの仕様に 
　 変更することができます。）

縫い方
ヒダ倍率 約1.5倍・約2倍 共通
● ドレープ…本縫い
● レース…本縫い
● 巾継ぎ…インターロック

※縫製仕様の仕上りイメージは、生地によって
　異なります。
※ヒダの柄取り縫製をご希望の際は、弊社営業
　窓口にお問い合わせください。

裾 ● 100mmの二重折り返し
● 本縫い
● 袋入りコーナーウエイト
　（ステンレス製）入り

100m
m袋入りコーナー

ウエイト

タッセルは、カーテンの色や柄・イメージに合わせ、次の2種類からお選びいただけます。
ドレープのカーテン価格表にはタッセル代を含んでいます。（タッセルなしでも同価格です。）

タッセル

舟形タッセル
カーテンと同じ生地のタッセル

ロープタッセル
2本のロープを組み合わせたタッセル

全長
約70cm

約5.5cm

ロープ径
約0.8cm

プリーツ
ヒダ倍率 約1.5倍の場合
● 約1.5倍ヒダ
● 標準は2つ山ヒダ
● 標準は1000mmで7コの
   ヒダ山

ヒダ倍率 約2倍の場合
● 約2倍ヒダ
● 標準は3つ山ヒダ
● 標準は1000mmで9コの
   ヒダ山

８色より
お選び
ください

FN661～FN668
全長　約70cm （径 約0.8cm）
ポリエステル100%　made in China

ロープタッセルにはセーフティーリングが付属しています。

梱包
● 専用化粧ケース入り
● ヒダたたみ
 （専用中台紙使用）

※縫製品については専用化粧ケースに入れるた
め、たたみの癖がついてしまうことがあります。
必要に応じハンディスチーマー等でシワを取っ
ていただくことで、仕上りがきれいになります。

耳（両サイド）
● 巾25mmの二重折り返し約25mm

※ロープタッセル品番一覧は
　見本帳P.126をご参照ください。
※輸入品はサイズが表示と若干異なる
　場合があります。

タッセル（カーテンの留めひも）が
体にまきついたり、引っかかるようなことを
しないでください。事故の恐れがあります。
小さなお子様のいらっしゃる場合には特に
ご注意ください。
一般社団法人　日本インテリア協会

警告

素材：アセタール樹脂

タッセルに
セーフティーリング
を取り付けてください。

セーフティーリングを
ふさかけに引っ掛け、
カーテンを束ねてください。

下方向に力が加わると
セーフティーリングから
タッセルが外れます。

厚み3×幅5

厚み1×幅5

26

15
13

40
19

15

（単位：mm）
使用方法

● 写真は原寸大では
   ありません。

セーフティーリング
安全対策品
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● ツインシェードのドラム式は片側操作となります。
● 後幕は前幕よりサイズが巾・丈ともに１cm小さくなります。
● プレーン＋シャープの場合、前幕と後幕のたたみ上り巾は異なる場合があります。
● シャープシェードのシェイパーピッチは仕上り丈によって異なります。

コード式　巾30～290cm　丈50～300cm
ドラム式　巾40～400cm　丈50～400cm

製作可能サイズ

ツインシェード
プレーン + プレーン プレーン + シャープ

仕
上
り
丈(

H)

仕上り巾（W）

前幕
（プレーン）

後幕
（シャープ）

WTTP-1

プレーン＋プレーン プレーン＋シャープ
WTTQ-1

前幕
（プレーン）

後幕
（プレーン）

仕
上
り
丈(

H)

仕上り巾（W）

●  ツインシェードのドラム式は、片側操作となります。
●  後幕は前幕よりサイズが巾・丈ともに１cm小さくなります。
● シャープ＋プレーンの場合、前幕と後幕のたたみ上り巾は異なる場合があります。
● シャープシェードのシェイパーピッチは仕上り丈によって異なります。

コード式　巾30～290cm　丈50～300cm
ドラム式　巾40～400cm　丈50～400cm

製作可能サイズ

ツインシェード
シャープ + シャープ シャープ + プレーン

シャープ＋シャープ シャープ＋プレーン

シェード・カーテンスタイルのご紹介

前幕
（シャープ）

後幕
（シャープ）

仕
上
り
丈(

H)

仕上り巾（W）

仕
上
り
丈(

H)

仕上り巾（W）

前幕
（シャープ）

後幕
（プレーン）

WTTS-1 WTTR-1

ツインシェード（プレーン+プレーン）

ツインシェード（シャープ+シャープ）
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コード式　巾30～290cm　丈50～300cm
ドラム式　巾40～400cm　丈50～400cm

製作可能サイズ

プレーンシェード

コード式　巾18～29cm　丈50～300cm
ドラム式　巾30～39cm　丈50～200cm

製作可能サイズ

プレーンシェード
スリムタイプ

仕
上
り
丈(

H)

仕上り巾（W）

WTPS-1

仕
上
り
丈(

H)

仕上り巾
（W）

プレーンシェード

プレーンシェード　スリムタイプ

● 生地の厚みや硬さによって、たたみ代の仕上りが異なります。
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シェード・カーテンスタイルのご紹介

コード式　巾30～290cm　丈50～300cm
ドラム式　巾40～400cm　丈50～400cm

製作可能サイズ

シャープシェード

● シェイパーピッチは仕上り丈によって異なります。
● 生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合
があります。

コード式　巾18～29cm　丈50～300cm
ドラム式　巾30～39cm　丈50～200cm

製作可能サイズ

シャープシェード
スリムタイプ

仕
上
り
丈(

H)

仕上り巾（W）

WTSH-1

仕
上
り
丈(

H)

仕上り巾（W）

● 生地の厚みや硬さによって、たたみ代の仕上りが異なります。
● シェイパーピッチは仕上り丈によって異なります。
●生地によっては丈の短いものの方が丈の長いものより価格が高くなる場合があり
ます。

シャープシェード

シャープシェード　スリムタイプ
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ヒダ倍率　約1倍
吊 り 元　プレーンヒダ

フラットカーテン

● 上記サイズ以外の製作は、別途お見積りいたします。
　弊社営業窓口までお問い合わせください。

カーテンやお部屋のイメージに合わせて、プレーンタイプのクッションを
製作できます。

※上記価格はドレープ生地で縫製した価格です。

プレーンクッション

基本縫製仕様

フラットカーテン

プレーンクッション

● フックの間隔は約12cmとなります。
●  生地を伸ばしたフラットなサイズでご注文ください。
●  ご注文は、レールに対して1.3～1.5倍をおすすめします。
● 形態安定加工はできません。

仕上りサイズ（cm）

45 × 45

50 × 50

円（税別）/個

11,100

12,200

スタイル掛率品

仕
上
り
丈(

H)

仕上り巾（W）

羽毛クッション（中材）
軽くへたりの少ないフェザーを使用しています。
羽毛の復元力で上質感のあるクッションになります。

サイズ：45×45、50×50（cm）
組成： 表生地・綿100％（ダウンプルーフ加工） 
 中生地・綿100％（ダウンプルーフ加工） 
 詰め物・国産フェザー100％
縫製： 2 本針・二重縫製
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シェード・ドラム式

メカニックレールの特徴

チェーン操作で昇降を行うタイプです。住宅から店舗まで幅広く対応できる製品です。

リターン

取付け寸法図（mm）

30～400

50～400

ボールチェーンの長さ表 クレアスについて

●昇降コード等の専用部品は生地の
裏面の色に合わせた6色の部品を
ご用意しております。詳細はP.16を
ご参照ください。

キャップ

スピード
コントローラー

ブラケット ヘッドレール
（マジックテープ付）

プーリーセット

昇降コード

巻き取りドラム

ボールチェーン

コードクリップ

ウエイトバー

〈天井付け〉 〈正面付け〉〈出窓天井付け〉

〈出窓正面付け〉

（操作チェーン長さ指定可能）

＜参考＞

チェーンの
長さ

1m

●高窓に取り付ける場合は、チェーンを長くしないと
操作できないことがありますので、長さをご指定く
ださい。

●小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さま
の手の届かない高さに設定してください。

幕体を上げきった
ときにチェーンが
空転

同価格で立川ブラインド工業（株）のクレア
スに変更可能です。
チェーンに通常操作以上の力がかかったと
きに、空回りしてギアの破損を防ぐ機能があ
ります。不特定多数の方が使用する場所に
おすすめです。

製品丈
（cm）
～ 80

81～100
101～120
121～140
141～160

301～320
281～300

321～340
341～360
361～380

161～180

381～400

181～220
221～260
261～280

チェーン長さ
（cm）
65
75
90
110
130

240
220

260
280
300

140

320

160
180
200

チェーンの長さ ＝ 取付け高さ ー 1ｍ
●設定の目安

バルーンシェードの場合

オーストリアンシェードの場合
コード
アジャスター

ウエイト

ガイドコード

コード止め金属

昇降コード

コード
アジャスター

ウエイト

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取り付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で
　固定してください。

製品巾（cm）※

製品丈（cm）※

最大生地重量（ウエイト含む）

　  　ストレート窓

　 　 出窓

ブラケットの種類

レールの色

適
応
窓

備考

ドラム式製作可能範囲

スタイル名

項目

※丈についての注意点
　プレーンシェード、シャープシェードのスリムタイプ
 （巾30～39cm）の場合は、丈200cmまで、巾40～
66cmの場合は、丈300cmまでとなります。

●ブラケットの個数についてはP.16をご参照くださ
い。

●ツインシェードはプレーン･シャープの組み合わせ
に限ります。

●ツインシェードの最大生地重量は前幕･後幕の一
方が5kg以内で合計8kg以内となります。（ウエ
イト含む）

プ
レ
ー
ン
シ
ェ
ー
ド

シ
ャ
ー
プ
シ
ェ
ー
ド

タ
ッ
ク
シ
ェ
ー
ド

フ
ロ
ン
ト
バ
ー
シ
ェ
ー
ド

キ
ャ
ン
デ
ィ
シ
ェ
ー
ド

40～400

50～400

フ
ァ
ン
シ
ェ
ー
ド

ソ
フ
ト
シ
ェ
ー
ド

60～
176

50～
190

102～
400

60～
400

3種類

ホワイト・ブラウン

○

5kg

×

バ
ル
ー
ン
シ
ェ
ー
ド

バ
ル
ー
ン
ボ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ー
ド

40～400

バ
ル
ー
ン
フ
ラ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ド
60～
400
50～400

オ
ー
ス
ト
リ
ア
ン
シ
ェ
ー
ド

オ
ー
ス
ト
リ
ア
ン
ナ
チ
ュ
ラ
ル
シ
ェ
ー
ド

ツ
イ
ン
シ
ェ
ー
ド

40～400

8kg
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製品巾
（cm）

メカタイプ
～120

2
2
2

ストレート窓

～200

3
3
3

～300

4
4
4

～400

5
5

コード式
ドラム式
ドラムギア式

チェーンは静止

●独自のメカ機構で、シェー
ドを下ろすときにチェーン
が同調して回転しません。
チェーンの接触による生地
の傷みを軽減します。

●昇降時の操作は、少ない
力で楽に幕体を上げられ
ます。

下
が
る

●ツインシェード以外

取付け方法
1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けて
　 ください。
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定して
　 ください。

取外し方法
1. ブラケットの解除ボタンを押し、ヘッドレールを
　手前に引いてください。
2. 本体を仮止めフックから外してください。

❶ 仮止めフックに
　引っ掛けて

ヘッドレール

❷ 奥に押す

❶ 解除ボタンを
　押しながら

手前に引く

ヘッドレール

コード

コードクリップレバー

ボールチェーンが
長い場合

束ねるチェーンの量や太さに合わせて、
ロックが2ヶ所でできます。

特に小さなお子さまがいらっしゃる場合は、
お子さまの手の届かない高さまで束ねて留め
てください。

警告

❶レバーを
　押しながら

❷手前に引く

❶仮止めフックに
　引っ掛けて

❷奥に押す

ヘッドレール ヘッドレール

ワンプッシュブラケットにより着脱が簡単

コードクリップで安全面に配慮

ブラケット付属個数について 選べるメカ・カラー

幕体に合わせたカラーパーツ

生地の傷み軽減

少ない力で楽々操作

取付け方法
1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けて
　 ください。
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定して
　 ください。

●ツインシェード

取外し方法
1.ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを
　手前に引いてください。
2.本体を仮止めフックから外してください。

引
く上

が
る

●コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品のボールチ
ェーンをコードクリップに通してください。ボールチェーンが長い場合は折り返して長さを調節してく
ださい。ボールチェーンを挟んだら、コードクリップを閉じて、ロックをかけてください。

●ボールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。
●ボールチェーンを体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。
●同梱されているコードクリップは必ず装着してご使用ください。

通常使用

●ブラウンをご指定の場合でも、ウエイトバーの色はホワイトになります。
●コード式でブラウンをご指定をいただいた場合、ヘッドレールはブラウン、
　コードは下の6色から幕体のカラーに合わせて製作いたします。

ホワイト（標準仕様）

昇降コード シェイパーテープ 昇降コード シェイパーテープ 昇降コード シェイパーテープ

ブラウン（オプション仕様）

ホワイト

ベージュ ローズ

グリーン グレー

ダーク

シェードメカはホワイトが
標準仕様ですが、オプショ
ンでヘッドレールとドラム
式チェーンをブラウンに変
更できます。ご注文の際に
ご指定ください。

昇降コード・シャープシェードの
シェイパーテープは、幕体のカラー
に合わせて、6つのカラーから
選択し設定しています。
シェードスタイルの仕上りを考
えたオリジナル仕様です。
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ツインシェード・ドラム式

メカニックレールの特徴

1本のチェーン（ワンチェーン）で前幕と後幕の操作を可能にしたツインシェードのドラム式メカです。

ボールチェーンの長さ表 クレアスについて
（操作チェーン長さ指定可能）

＜参考＞

チェーンの
長さ

1m

●高窓に取り付ける場合は、チェーンを長くしないと
操作できないことがありますので、長さをご指定く
ださい。

●小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さま
の手の届かない高さに設定してください。

幕体を上げきった
ときにチェーンが
空転

同価格で立川ブラインド工業（株）のクレア
スに変更可能です。
チェーンに通常操作以上の力がかかったと
きに、空回りしてギアの破損を防ぐ機能があ
ります。不特定多数の方が使用する場所に
おすすめです。

製品丈
（cm）
～ 80

81～100
101～120
121～140
141～160

301～320
281～300

321～340
341～360
361～380

161～180

381～400

181～220
221～260
261～280

チェーン長さ
（cm）
65
75
90
110
130

240
220

260
280
300

140

320

160
180
200

チェーンの長さ ＝ 取付け高さ ー 1ｍ
●設定の目安

取付け寸法図（mm）
〈天井付け〉

〈正面付け〉

〈出窓天井付け〉

ドラム式前幕価格 ＋ ドラム式後幕価格 ー 5,000円

●価格算出方法

仕上り巾　40～400cm
仕上り丈　50～400cm

製作可能サイズ

ヘッドレール
（マジックテープ付）

前幕体

後幕体

前幕
昇降コード

後幕
昇降コード

プーリーセット

ボールチェーン

コードアジャスター

ブラケット

コードクリップウエイトバー

スピード
コントローラー

巻き取りドラム

リターン
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ワンチェーンの操作方法について

手前側（室内側）の幕体の昇降（前幕昇降）
幕体を上げるとき（前幕） 幕体を下げるとき（前幕）

幕体を上げるとき（後幕） 幕体を下げるとき（後幕）

上
が
る

引
く

下
が
る

2
㎝
ほ
ど

下
に
引
き

❶

手を離す❷

奥側（窓側）の幕体の昇降（後幕昇降）

引
く

2
㎝
ほ
ど

下
に
引
き

❶

手を離す❷

上
が
る

下
が
る

前幕・後幕の識別
●前幕の昇降操作はプーリーの手前側の
　ボールチェーンで行います。
●後幕の昇降操作はプーリーの奥側の
　ボールチェーンで行います。

前幕
プーリーの手前側の
ボールチェーン

後幕
プーリーの奥側の
ボールチェーン

室内側 窓側

チェーンは静止

●独自のメカ機構で、シェー
ドを下ろすときにチェーン
が同調して回転しません。
チェーンの接触による生地
の傷みを軽減します。

●昇降時の操作は、少ない
力で楽に幕体を上げられ
ます。

下
が
る

●ツインシェード以外

取付け方法
1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けて
　 ください。
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定して
　 ください。

取外し方法
1. ブラケットの解除ボタンを押し、ヘッドレールを
　手前に引いてください。
2. 本体を仮止めフックから外してください。

❶ 仮止めフックに
　引っ掛けて

ヘッドレール

❷ 奥に押す

❶ 解除ボタンを
　押しながら

❷ 手前に引く

ヘッドレール

コード

コードクリップレバー

ボールチェーンが
長い場合

束ねるチェーンの量や太さに合わせて、
ロックが2ヶ所でできます。

特に小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さ
まの手の届かない高さで束ねて留めてください。警告

❶レバーを
　押しながら

❷手前に引く

❶仮止めフックに
　引っ掛けて

❷奥に押す

ヘッドレール ヘッドレール

ワンプッシュブラケットにより着脱が簡単

コードクリップで安全面に配慮

生地の傷み軽減

少ない力で楽々操作

取付け方法
1. ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けて
　 ください。
2. 本体を奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで固定して
　 ください。

●ツインシェード

取外し方法
1.ブラケットのレバーを押し、ヘッドレールを
　手前に引いてください。
2.本体を仮止めフックから外してください。

引
く上

が
る

●コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品のボー
ルチェーンをコードクリップに通してください。ボールチェーンが長い場合は折り返して長さを
調節してください。ボールチェーンを挟んだら、コードクリップを閉じて、ロックをかけてください。

●ボールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があ
ります。
●ボールチェーンを体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。
●同梱されているコードクリップは必ず装着してご使用ください。

通常使用
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シェード・コード式

メカニックレールの特徴

比較的小さい窓に適したメカです。一般住宅に幅広く対応できるコンパクトな製品です。

バルーンシェードの場合 オーストリアンシェードの場合

● 昇降コード等の専用部品は生地の裏面の色に合わせた6色の部品をご用意しております。
　詳細はP.16をご参照ください。

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの　
　位置に取付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、
　ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

取付け寸法図（mm）
〈天井付け〉 〈正面付け〉〈出窓天井付け〉

〈出窓正面付け〉

リターン
（出窓各スタイル）

セーフティーホック
ウエイトバー

キャップ

ブラケット
ヘッドレール
（マジックテープ付）

昇降コード

コード止め

ストッパー

マジックテープ

コーナージョイント コードガイド

操作コード

コード式製作可能範囲

製品巾（cm）

製品丈（cm）

最大生地重量（ウエイト含む）

　  　ストレート窓

　 　 出窓

ブラケットの種類

レールの色

適
応
窓

プ
レ
ー
ン
シ
ェ
ー
ド

シ
ャ
ー
プ
シ
ェ
ー
ド

タ
ッ
ク
シ
ェ
ー
ド

フ
ロ
ン
ト
バ
ー
シ
ェ
ー
ド

キ
ャ
ン
デ
ィ
シ
ェ
ー
ド

備考

30～29018～
290

18～
290

3種類

ホワイト・ブラウン

50～300

5kg

○

×

×

フ
ァ
ン
シ
ェ
ー
ド

ソ
フ
ト
シ
ェ
ー
ド

バ
ル
ー
ン
シ
ェ
ー
ド

ツ
イ
ン
シ
ェ
ー
ド

バ
ル
ー
ン
フ
ラ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ド

バ
ル
ー
ン
ボ
ッ
ク
ス
シ
ェ
ー
ド

オ
ー
ス
ト
リ
ア
ン
シ
ェ
ー
ド

オ
ー
ス
ト
リ
ア
ン
ナ
チ
ュ
ラ
ル
シ
ェ
ー
ド

30～290 30～29060～
350

50～300

5kg 8kg

×

3種類

ホワイト・ブラウン

○

○ ○×

スタイル名

項目

●コーナージョイントは1ヶ所につき3,000円（コード
式）がプラスされます。

●ブラケットの種類
①ストレート窓 天井付け・正面付け共用
②出窓天井付け用
③出窓正面付け用

●ブラケットの個数についてはP.16をご参照ください。
●ツインシェードはプレーン・シャープシェードの組み合
わせに限ります。

●ツインシェード最大生地重量は前幕・後幕の一方が
5kg以内で合計8kg以内となります。（ウエイト含む）

●操作コード丈が製品丈より短い仕様での製作はでき
ません。

コード
アジャスター

ウエイト

ガイドコード

コード止め金属

昇降コード

コード
アジャスター

ウエイト



価
格
表

縫
製
仕
様

ス
タ
イ
ル
紹
介

メ
カ
ニ
ッ
ク
レ
ー
ル
仕
様

ご
注
文
方
法

機
能
性
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

商
品
デ
ー
タ
・
対
照
表

20

●幕体を上げる
　操作コードを下に引き、止めたい位置でゆるめると止まります。
●幕体を下ろす
　操作コードを5cmほど下に引き、ゆるめると下ります。昇降音が静かな点が特長です。

セーフティーホックで安全面に配慮

ワンプッシュブラケットにより着脱が簡単

昇降操作が軽くスピーディ

●操作コードに人の手や足が引っかかった場合や、通常操作以上の負荷がかかった場合（ホックに3kg以上の荷重）等
に、操作コードに組み込んだセーフティーホックが分離する仕組みになっています。
●操作コードを体に巻きつけたり、引っかけるようなことはしないでください。

本体ヘッドレールの取付け・取外し

●本体の取付け方法
1.ヘッドレールをブラケットの仮
　止めフックに引っかけてくだ
　さい。
2.本体を奥に「カチッ」と音がす
　るまで押し込んで固定してくだ
　さい。

●本体の取外し方
1.ブラケットのレバーを押し、
　ヘッドレールを手前に引いてく
　ださい。
2.本体を仮止めフックから外して
　ください。

❷奥に押す

セーフティーホック

外
れ
る

❶仮止めフックに
　引っかけて

❶レバーを
　押しながら

❷手前に引く

ヘッドレール ヘッドレール

操
作
コ
ー
ド

ストッパー
（内蔵）

操作方法

操作コードを生地の裏面のカラーにあわせてコーディネートしています。
（ホワイト、ベージュ、ローズ、グリーン、グレー、ダーク）
詳細については、P.16をご参照ください。
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ツインシェード・コード式

メカニックレールの特徴

ツインシェードの操作は両側操作・片側操作から選べます。

両側操作 ※イラストは、プレーン＋プレーン。

コード式前幕価格 ＋ コード式後幕価格 - 5,000円

プレーン＋プレーン

●取付け方法
1.ヘッドレールをブラケット
　の仮止めフックに引っかけてください。
　
2.本体を奥に「カチッ」と音がするまで
　押し込んで固定してください。

ヘッドレール

リング

コードアジャスター

ウエイトバー ウエイトバー

リング

コードアジャスター

前幕体

後幕体

後幕ハトメ

後幕昇降コード

前幕昇降コード

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

●価格算出方法　

●前幕の操作位置の左/右をご指定ください。
（後幕は前幕と逆の操作位置となります）
●前幕と後幕の操作位置が左右にわかれ、コードがからみにくくなっています。
●ストッパーを内蔵していますので、レール部分がコンパクトになっています。

取付け寸法図（mm）
〈天井付け〉 〈正面付け〉

❶仮止めフックに
　引っかけて

ヘッドレール（本体）の取付け方法

ヘッドレール

❷奥に押す

リターン（オプション仕様 前幕体のみ）
セーフティーホック

後幕ハトメ

ブラケット

後幕
昇降コード

ヘッドレール
（マジックテープ付）

後幕体

操作コード

ストッパー

コード止め
コードガイド

前幕体

前幕
昇降コード

操作コード

コードアジャスター

ウエイトバー

製作可能サイズ

仕上り巾　30～290cm
仕上り丈　50～300cm
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片側操作 ※イラストは、プレーン＋プレーン

コード式前幕価格 ＋ コード式後幕価格 - 5,000円

プレーン＋プレーン

●取付け方法
1.ヘッドレールをブラケットの仮止め
　フックに引っかけてください。
　
2.本体を奥に「カチッ」と音がするまで
　押し込んで固定してください。

ヘッドレール

リング

コードアジャスター

ウエイトバー ウエイトバー

リング

コードアジャスター

前幕体

後幕体

後幕ハトメ

後幕昇降コード

前幕昇降コード

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※巾が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

●価格算出方法　

●操作位置の左/右をご指定ください。
●生地の裏面のカラーで操作コードの色がわかれていますので、前幕と後幕の操作コー
ドを判別しやすくなっています。

取付け寸法図（mm）
〈天井付け〉 〈正面付け〉

❶仮止めフックに
　引っかけて

ヘッドレール（本体）の取付け方法

ヘッドレール

❷奥に押す

リターン（オプション仕様 前幕体のみ）

ヘッドレール
（マジックテープ付）

後幕ハトメ

ブラケット

後幕体

前幕体

前幕
昇降コード

前幕
操作コード

後幕
操作コード

ストッパー

コード止め

セーフティーホック

コードアジャスター

後幕
昇降コード

コードガイド

ウエイトバー

製作可能サイズ

仕上り巾　30～290cm
仕上り丈　50～300cm
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ブラケット

サイドホルダーカバー
ローラーパイプ

サイドホルダーカバー

セットバー

サイドホルダーＡ

サイド
ホルダーＢ

ＣＳエンドレス
チェーン

スクリーン

チェーンウエイト

ウエイトバー
キャップ
ウエイトバー

ＣＳプーリー

ＣＳコントローラー

パイプエンド

CS ロールスクリーン

メカニックレールの特徴

■全体図

■ブラケット

■側面図

■正面図

室
内
側

室
外
側

23 23

23

28 

4

室
内
側

室
外
側

23

284
73（81）

製
品
丈
（Ｈ）

製
品
丈
（Ｈ）

5560

55
60

73
（81）

天井付け 正面付け

4～7cm 4～7cm 等間隔 等間隔

ブラケット セットバー

24
12

25
4.4

８

56 55

28

４

60

～140 2個
3個140.5～200

製品巾（cm） ブラケット必要数

■製品サイズ別チェーン長設定
（操作チェーン長さ指定可能）

＜参考＞

チェーンの
長さ

取付高さ

●高窓に取り付ける場合は、チェーンを長くしないと操作できないことがあり
ますので、長さをご指定ください。

●小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さまの手の届かない高さに
設定してください。

●左表以外にチェーン長さ：25cm,225cm,250cmもご指定いただけます。

製品丈
（cm）

チェーン長さ
（cm）

チェーンの長さ： 取付け高さ ＝ 製品丈と考えた時の
 チェーン長さ（左表参照）

●高所窓に取付ける際のチェーン長さ

 20～ 40 50
 41～ 60 50
 61～ 80 50
 81～100 75
 101～120 75
 121～140 100
 141～160 125
 161～180 150
 181～200 150
 201～220 150
 221～240 175
 241～260 175
 261～280 200

製品巾（Ｗ）

チ
ェ
ー
ン
の
長
さ

製
品
高
さ
（Ｈ）

■製作可能範囲

製品丈（H） 20～280
（巾丈比）1：8製作可能寸法比

製品巾（W） 20～200
（cm）

10

45

25

12

ブラケット
スペーサー12

ブラケット

ブラケットスペーサー ブラケット取付ネジ

ブラケットスペーサー
窓
枠

※1個では足りない場合は、スペーサー本体2個を重ねてご使用ください。
※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。１枚で使用する場合長さ40mm以上、２枚で使用する場合長さ50mm以上必要です。

※（　）内はサイドホルダーLの寸法となります。

ブラケットの取付け位置
● ブラケットはセットバーの両端から各４～７cmの
位置に取付けてください。

● ブラケットが３個以上の場合はその間が等間隔に
なるよう取付けてください。

壁から窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。

350円 /個

単位：mm

単位：mm

単位：mm

※CS＝チャイルドセーフティー
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■CSプーリーで安全面に配慮（チャイルドセーフティー機能）■操作方法

■巻径の目安

OPR41～
OPR49

OPR11～
OPR26

OPR27～
OPR40

生地厚

金属突起

ＣＳプーリー

ＣＳ
コントローラー

ＣＳ
コントローラー

ＣＳ
コントローラー

ＣＳ
コントローラー

ＣＳ
プーリー
ＣＳ
エンドレス
チェーン

ＣＳ
コントローラー

ＣＳプーリー

ＣＳ
エンドレス
チェーン

ＣＳ
コントローラー

ＣＳプーリー

ＣＳ
エンドレス
チェーン

復旧方法

復旧完了状態

ＣＳプーリーが外れた場合の復旧方法

金属突起

カーテンボックス付け

天井付け

巻径

ａ
Ａ

Ａ

正面付け

巻径

ａ

標準メカ

～ 40
～ 60
～ 80
～100
～120
～140
～160
～180
～200
～220
～240
～260
～280

4.5
4.7
4.9
5.1
5.3
5.5
5.7
5.8
6.0
6.2
6.3
6.5
6.6

4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7

4.3
4.5
4.6
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9

 高さ

巻径
２

巻径
２

巻径
２

巻径
２A=　　　＋ a

● a寸法
サイドホルダー ：4.6
サイドホルダーL ：5.4

※左表の色付箇所はサイドホルダーLと
なります。

●スクリーンを降ろす場合

※途中で止める場合、チェーンを下に引くのを止めると
　そこで止まります。
※降ろし切った時に操作を続けると逆巻きで故障の
　原因になるのでご注意ください。

奥（室外側）のチェーンを下に引き下げます。

●スクリーンを上げる場合
手前（室内側）のチェーンを下に引き下げます。

①ＣＳプーリーにＣＳエンドレ
スチェーンを引っ掛けます。

②ＣＳプーリーの金属突起を外
側（スクリーンの逆側）に合
わせます。

③ＣＳコントローラーにＣＳプ
ーリーをカチッと音がするま
で差し込みます。

巻径 3cm
以上

2cm
以上

室
内
側

室
外
側

巻径＋5cm以上

巻径

ａ

単位：cm

1
2
3
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カーテンレールの採寸は市販の
金属メジャーを使い、両端の
キャップストップ（レールカバー）
の穴を基準に測ってください。

総丈とはカーテン生地全体の長
さのことです。
カン下とはランナーの穴からカー
テン生地の下までの長さを指して
います。

サイズの測り方

総丈とカン下

総丈

カン下
Aフックの場合
カン下寸法＋（約1cm）
Bフックの場合
カン下寸法＋（約4cm）

レールの長さ
を測ってくだ
さい。

（レールの長さ）×（1.07）＝仕上り巾

（例）200cm×1.07＝214cm
カーテンのゆとり

仕上り巾

ランナーの穴
から床までの
高さを測って
ください。

仕上り丈（掃き出し窓の場合）

※二重吊りの場合、レースはドレープより1cm短くします。
（例）180cm-1cm＝179cm

（床までの高さ）-（1cm）＝仕上り丈

ランナーの穴
から窓枠まで
の高さを測っ
てください。

仕上り丈（腰窓の場合）

※二重吊りの場合、レースはドレープより1cm短くします。
（例）100cm＋15cm＝115cm

（窓枠までの高さ）＋（15～20cm）＝仕上り丈

・LP仕様（ライトプリーツ）の場合
・SS仕様の場合 → カーテン仕上り巾（W） = レールの長さ × 1.05

→ カーテン仕上り巾（W） = レールの長さ × 1.07
カーテンの仕上り巾について

●特にご指定がない場合は、標準縫製仕様（ドレープ・レース共LP仕様、1.5倍ヒダ）で縫製いたします。この仕様以外で製作する場
合は必ずご指定ください。

例：OP6601 LP仕様

2 仕上りサイズをご指定ください。
●採寸した窓サイズをもとに、カーテンの仕上り巾（W）と仕上り丈（H）を計算してcm単位でご指定ください。

●総丈・カン下どちらかの寸法をご指定ください。（見本帳や、お仕立上り価格表は全てカン下寸法で表示しています。）

例：巾214cm 丈179cm カン下寸法

カーテン（LP仕様・SS仕様）のご注文方法

1 使用生地と縫製仕様をご指定ください。
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● フックの種類は2種類（Aフック・Bフック）あります。 吊り元のレールに合わせてお選びください。
● カーテンの開け方は窓の形に合わせてお選びください。 縦長の窓には片開きのカーテンをおすすめします。

3 フックの種類と開け方をご指定ください。

二重吊りの場合

両開き 片開き

カーテンボックスの場合 装飾レール
ダブル付の場合

装飾レールと
通常レールの組み合わせ

レ
ー
ス

レ
ー
ス

レ
ー
ス

ド
レ
ー
プ

A
フ
ッ
ク

A
フ
ッ
ク

A
フ
ッ
ク

A
フ
ッ
ク

ド
レ
ー
プ

レ
ー
ス

ド
レ
ー
プ

B
フ
ッ
ク B

フ
ッ
ク

A
フ
ッ
ク

ド
レ
ー
プ

A
フ
ッ
ク

吊り元のレールとフックの種類

カーテンの開け方

（天井付け）
Aフック

（正面付け）
Bフック

A
位
置

B
位
置

● タッセルは、カーテンの色や柄・イメージに合わせ、次の2種類からお選びいただけます。
   ドレープのカーテン価格表にはタッセル代を含んでいます。（タッセルなしでも同価格です。）
● 特にご指定がない場合、標準タッセル（舟型タッセル）の仕様になります。

例：Aフック 両開き

4 窓数とタッセルの本数をご指定ください。 例：1セット タッセル2本

舟形タッセル
カーテンと同じ生地のタッセル

ロープタッセル
2本のロープを組み合わせたタッセル

全長
約70cm

約5.5cm

ロープ径
約0.8cm

※ロープタッセル品番一覧は
　見本帳P.126をご参照ください。
※輸入品はサイズが表示と若干異なる
　場合があります。

８色より
お選び
ください

FN661～FN668
全長　約70cm （径 約0.8cm）
ポリエステル100%　made in China

ロープタッセルにはセーフティーリングが付属しています。

タッセル（カーテンの留めひも）が
体にまきついたり、引っかかるようなことを
しないでください。事故の恐れがあります。
小さなお子様のいらっしゃる場合には特に
ご注意ください。
一般社団法人　日本インテリア協会

警告

素材：アセタール樹脂

タッセルに
セーフティーリング
を取り付けてください。

セーフティーリングを
ふさかけに引っ掛け、
カーテンを束ねてください。

下方向に力が加わると
セーフティーリングから
タッセルが外れます。

厚み3×幅5

厚み1×幅5

26

15
13

40
19

15

（単位：mm）
使用方法

● 写真は原寸大では
   ありません。

セーフティーリング
安全対策品
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●ツインシェードの場合は、前幕・後幕それぞれの生地品番をご指定ください。

例：プレーンシェード　品番 OP6601　1台

2 窓タイプと取付け方法・サイズをご指定ください。
●取付け方法と仕上りサイズをご指定ください。

例：ストレート窓 天井付け 仕上りサイズ 巾：200cm 丈：150cm

シェードの仕様とご注文方法

1 スタイル名と品番・数量をご指定ください。

例：ドラム式 右操作3 メカタイプと操作位置（左/右）、その他オプションをご指定ください。
●メカニックレールの詳細はP.15～P.22をご参照ください。
●ツインシェードのドラム式については、片側操作になりますので操作位置（右・左）をご指定ください。
●シェードメカはホワイトが標準仕様ですが、オプションでブラウンに変更可能です。詳細についてはP.16をご参照ください。

取付け方法とサイズ

1.天井付け

窓枠の内側に取付ける場合
●仕上り巾と仕上り丈は、窓枠の内側
実寸法から約1cm差し引いてご指
定ください。

2.正面付け

窓枠を覆うように取付ける場合
●仕上り巾は、窓枠の外側実寸法以
上でご指定ください。

●仕上り丈は、窓枠の外側実寸法以
上、またはお好みの丈でご指定く
ださい。

3.カーテンボックス

カーテンボックス内に取付ける場合
●仕上り巾は、カーテンボックスの内
側実寸法から、約1cmを差し引い
てご指定ください。

●仕上り丈は、カーテンボックス内の
上部から採寸し、窓枠の外側実寸
法以上、またはお好みの丈でご指
定ください。

丈 巾
丈 巾

丈

巾

コード式

コード式（ツインシェード用）

キャップ

スピードコントローラー

ブラケット ヘッドレール
（マジックテープ付）

プーリーセット

昇降コード

巻き取りドラム

ボールチェーン

コードクリップウエイトバー

操作コード

セーフティーホック
ウエイトバー

マジックテープ

ブラケット
ヘッドレール
（マジックテープ付）

昇降コード
コード止め

ストッパー

キャップ

ドラム式（ツインシェード用）

ドラム式

後幕ハトメ
ブラケット

ヘッドレール
（マジックテープ付）

前幕体

ウエイトバー

後幕昇降コード

後幕体

操作コード

セーフティーホック

ストッパー

コード止め

コードアジャスター

操作コード

前幕
昇降コード

ヘッドレール
（マジックテープ付）

前幕体

後幕体

前幕昇降コード

スピード
コントローラ

巻き取りドラム

後幕昇降コード

プーリーセット

ボールチェーン

コードアジャスター

ブラケット

コードクリップウエイトバー
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巾

巾

巾

窓枠の内側に取付ける場合
● 製品寸法は、巾（W）も高さ（H）も窓枠の内側
実寸法から1cm 程度差し引いてご指定ください。

窓枠を覆うように取付ける場合
● 巾（W）は窓枠の外側実寸法以上でご指定ください。
● 高さ（H）は窓枠の外側実寸法か、お好みの高さで
ご指定ください。

カーテンボックス内に取付ける場合
● 巾（W）はカーテンボックスの内側寸法より1cm程度
差し引いてご指定ください。

● 高さ（H）はカーテンボックスの上部から採寸し、窓枠の外側
実寸法か、お好みの高さでご指定ください。

1. 天井付け

2. 正面付け

3. カーテンボックス

採寸図 取付図

採寸図 取付図

採寸図 取付図

例：右操作

CS ロールスクリーンのご注文方法

ご注文方法
例：OPR11  1台

例：巾（W）120cm / 高さ（H）180cm 天井付け

1 生地品番・台数をご指定ください。

2 仕上りサイズと取付け方法をご指定ください。

3 チェーンの位置（左/右）をご指定ください。

●巾方向は5ｍｍ単位、丈方向は10ｍｍ単位でご注文いただけます。
●製作可能寸法は、巾：丈＝1：8以内を限度とします。

製品巾と生地巾について

右図のように、生地巾は製品巾よりも操作側で25mm、
非操作側で17mm小さくなります。
窓枠内に取付ける場合、光が入りやすいのでご注意くだ
さい。また、正面付けの場合、生地巾と製品巾の違いを
考慮の上でサイズをご指定ください。

製品巾（Ｗ）

非操作側 操作側

生地巾寸法17mm 25mm
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機能性・物性マーク一覧
商品の機能・物性・加工等については、下記マークで表示しています。

インテリアファブリックス性能
評価協議会の自主基準に基づ
いた、ホルムアルデヒド対策品
として認定された商品です。

裏面にブライト糸などを編み込み
光を反射することで、日中お部屋
のプライバシーを守る効果がある
ことを示すマークです。

洗濯等で汚れが落ちやすく、更に
洗濯時の逆汚染による黒ずみを
防止する加工を施した商品に表
示しているマークです。

サンゲツカーテン・エコプロジェ
クトにおけるリサイクル区分の
マークです。回収したカーテン
を再資源化することが可能な商
品に表示しています。

レースの掲載商品において耐光
堅牢度が７級または７級以上の
商品に表示しています。一般的
なカーテンに比べて光による退
色が少ない商品です。

耐光
堅牢度

レースの掲載商品において外か
ら室内が見えにくい度合いを見
えにくい方からA+、A、B、Cの
4段階に分類し、表示しています。

レース
遮像性

C B A A+
見えにくさ （例：Aの場合）

紫外線（UV）を70％以上カット
し、室内での日焼けを軽減するこ
とを示す（一社）日本インテリア協
会（NIF）基準のマークです。

一般的なレースに比べて日射熱
による室内温度の上昇を抑制す
ることを示す（一社）日本インテリ
ア協会（NIF）基準のマークです。

遮光性能（１～３級）を有すること
を示す（一社）日本インテリア協
会（NIF）基準のマークです。

家庭用洗濯機で洗濯できること
を示す（一社）日本インテリア協
会（NIF）基準のマークです。

消防法施行規則に基づく防炎性
能試験に適合することを示す（一
社）日本インテリア協会（NIF）基
準のマークです。
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防炎性能・防炎物品ラベルについて

機能性マークについて

消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格し、防炎性能を有することを示すマークです。

防炎物品ラベルは洗濯によってその性能がどのように
変化するかを基準に6種類に分けられます。

防炎商品は決められた試験方法により防炎性能を有することを確認されたものであり、
燃えないものではありません。火気には絶対に近づけないでください。

登録確認機関名
公益財団法人

1.カーテン　暗幕

水洗い洗濯及び
ドライクリーニングについて
基準に適合するもの

水洗い洗濯について
基準に適合するもの

ドライクリーニングについ
て基準に適合するもの

洗濯後は再防炎処理の
必要があるもの 洗濯後再防炎処理したもの

（イ）縫付 （ロ）縫付

登録確認機関名
公益財団法人

水洗い可。ドライクリーニングをした場合は要防炎処理

（ハ）縫付 （ニ）ちょう付 （ホ）ちょう付 （ヘ）ちょう付

登録確認機関名
公益財団法人

ドライクリーニング可。水洗いをした場合は要防炎処理

登録確認機関名
公益財団法人

洗濯をした場合は要防炎処理

登録確認機関名
公益財団法人

洗濯をした場合は要防炎処理

処理　　　　　　年　　　　月

登録確認機関名
公益財団法人

洗濯をした場合は要防炎処理

【ＰＥＴ１００％】　　　　処理　　　年　　月

防
炎
物
品
の
種
類

物
品
ラ
ベ
ル
の
様
式

※防炎物品ラベルは、「防炎表示認定業者」の資格を消防署へ申請し認定を受けた防炎表示認定業者でなければ取り扱うことはできません。
　認定を受けると申請によって防炎物品ラベルの交付を受けることができます。
※防炎品については、その対象物品ごとに、防炎物品ラベルを縫付、ちょう付などで見やすい箇所に取り付けることになっています。

消防法の規制を受ける防炎防火対象物（特定防火対象物 抜粋版）

1  消防法第８条の３第１項により、防炎物品を使用しなければならない場所 高層建築物（高さ31ｍを超える建築物）、地下街
2  政令で指定されたもの（消防法施行令別表 第1より）

イ　劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ　公会堂又は集会場

（1）

　　複合用途防火対象物で、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる
防火対象物の用途に供されている部分

（16）

　　建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に
面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)
項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するも
のに限る。）

（16
の3）

（6）

イ　待合、料理店その他これらに類するもの
ロ　飲食店

（3）

　　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場（4）

イ　公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの（9）

ロ　映画スタジオ又はテレビスタジオ（12）

イ　旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの（5）

（2）

イ　病院、診療所又は助産所
ロ　次に掲げる防火対象物
　   （1）老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム（介護保険法（平成9年法律第123号）第7条第1項に規定する要介護状態区
分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する
者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限
る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに
限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の2第
4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模
多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として宿泊さ
せるものに限る。）、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事
業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

　   （2）救護施設
　   （3）乳児院
　   （4）障害児入所施設
　   （5）障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年法律第123号）第4条第1項に規定する障害者又は同条第
2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難
が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下
「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）

（6）

※上記の表は防炎防火対象物の特定防火対象物 抜粋版です。詳しくは、消防法施行令別表第1をご参照ください。

2021年9月現在

イ　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ　遊技場又はダンスホール
ハ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122
号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項
イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているも
のを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

ニ　カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施
設を含む｡)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務
省令で定めるもの

　　又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共
同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに
限る。ハ（5）において「短期入所等施設」という。）

ハ　次に掲げる防火対象物
　   （1）老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（1）に掲げるものを除
く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ（1）に掲
げるものを除く。）、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス
事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う
施設（ロ（1）に掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省
令で定めるもの

　   （2）更生施設
　   （3）助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支
援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条
の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育
事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

　   （4）児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条
の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後
等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。）

　   （5）身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（5）に掲げるものを除
く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8
項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定
する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15
項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）

ニ　幼稚園又は特別支援学校
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インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づいた、
ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

※当見本帳掲載生地は全点　　　　　認定品です。

ウォッシャブルについて
（一社）日本インテリア協会（NIF）の基準を満たす、家庭用洗濯機で洗濯できることを示すマークです。

について

試験方法：
基 準 値：
試験方法：
基 準 値：

JIS-L 1930 C4M法 吊干し繰り返し洗濯3回後の変化
寸法変化率タテ±1％以内・ヨコ±2％以内 外観が良好であること
JIS-L 0844 A-2号
変退色4級以上 汚染4級以上

カーテンの寸法変化率 測定方法について

寸法変化率（%）= ×100ℓ-1 ℓ0        
ℓ0

ℓ0：洗濯前
ℓ1：洗濯後

（マイナスは収縮を示し、プラスは伸びを示します。）

尚、各数値結果については上記条件下に基づくもので、製造ロット・製品の使用条件等によって変わることが
あります。また、記載数値は測定値であり、保証値ではありません。

ドライクリーニング
処理

洗
濯
表
示
の
説
明

漂白処理

液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。

自然乾燥処理

タンブル乾燥処理

付記用語

パークロロエチレン及び記号○Fの欄に規定の溶剤での
ドライクリーニング処理ができる。弱い処理

洗濯処理

アイロン仕上げ処理

液温は、40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。 液温は、30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。

洗濯処理はできない。

塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる。

底面温度200℃を限度として、アイロン仕上げ処理ができる。

底面温度150℃を限度として、アイロン仕上げ処理ができる。

日陰でのつり干し乾燥がよい。

ウエットクリーニング処理 ウエットクリーニング処理ができる。通常の処理

石油系溶剤（蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～）でのドライクリーニング処理ができる。弱い処理

洗濯後のタンブル乾燥はできない。

洗濯用ネット使用／あて布使用

ドライクリーニング処理ができない。

漂白処理はできない。

底面温度110℃を限度として、スチームなしでアイロン仕上げ
処理ができる。

アイロン仕上げ処理はできない。

洗濯表示の説明

※上表は「JIS L 0001の洗濯表示記号」（2016.12月改訂）における、サンゲツカーテン該当分を抜粋したものです。

日本産業規格に基づいた各々の表示とその説明

ホルムアルデヒド放散速度

5μg/㎡h以下
～20μg/㎡h以下
～120μg/㎡h以下

区分

ホルムアルデヒド放散区分

洗　　剤： 合成洗剤（弱アルカリ性）

洗濯方法： 家庭用洗濯機で約40℃の
 ぬるま湯で洗濯します。

 洗濯、吊干し乾燥を3回繰り返し、
 寸法の変化を測定します。

 （JIS-L 1930 C4M法準拠）

洗　　剤： パークロロエチレン使用
 （チャージソープ0.3%含む）

洗濯方法： 常温で予備洗い1分、本洗い2分
 行い、70℃で7分乾燥を1回後、
 寸法の変化を測定します。

※ドライはウォッシャブルマーク対象外のため、
　水洗いに準じた耐洗濯性基準を適応してお
　ります。

水洗いの場合

洗濯機

ドライの場合

ドレープ・レース全規格について、水洗い・ドライ洗濯時の寸法変化の試験を
実施し、表示しています。各頁表記の＋は伸び、－は縮みを表します。
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100.00～99.99

99.98～99.80

99.79～99.40

人の顔の表情が
識別できないレベル
人の顔あるいは表情が
わかるレベル

人の表情はわかるが
事務作業には暗いレベル

遮光1級

遮光2級

遮光3級

遮光性

機能性マークについて

NIF基準の遮光性能を有することを示すマークです。

(一社)日本インテリア協会（NIF）が定める基準に基づき、遮光率99.40％以上の遮光性能を有するカーテンに対して、遮光性能の
高い順に遮光1級・2級・3級と表示しています。遮光1級については、更にNIF法に基づき5段階に分類し表記しています。

※遮光1級生地でも縫製方法や、レールの取付け方によって窓枠とカーテンの隙間
　から光が漏れることがあります。

※明るさのイメージや目安であり、カーテン品番や縫製スタイル、天候など
　によって実際の見え方と必ずしも一致するものではありません。

遮光率99.99％以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベ
ル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かす
かな光も捉えることができるためNIFではNIF法（特許第
5437308号）に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記してお
ります。
※NIFは（一社）日本インテリア協会の略称です。

NIF法（特許 第5437308号）
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテン等の試験体をか
ざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目
視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

遮光カーテンの遮光性評価方法  NIF法（特許 第5437308号）

《遮光等級について》

■遮光1級カーテンを更に5段階に分類

表　記 状態説明

遮光1級
（A++）

遮光1級
（A+）

遮光1級
（A）

遮光1級
（B）

遮光1級
（C）

生地からほとんど光を感じません。

生地からわずかに光を感じます。

生地から光を感じるが、生地の
織組織や色は分かりません。

生地から光を感じ、生地の織組織
や色も分かります。

生地全体は薄明るく見えるが、
人の表情が識別できない暗さです。

目視度合
（イメージ）

昼環境における室内の明るさイメージ

 

 

遮光率（％）
（JIS-L 1055 A法） 照度に関する状態表現遮光等級 遮光1級 遮光率100.00～99.99%

遮光2級 遮光率99.98～99.80%

遮光3級 遮光率99.79～99.40%

非遮光

価
格
表

縫
製
仕
様

ス
タ
イ
ル
紹
介

メ
カ
ニ
ッ
ク
レ
ー
ル
仕
様

ご
注
文
方
法

機
能
性
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

商
品
デ
ー
タ
・
対
照
表



価
格
表

縫
製
仕
様

ス
タ
イ
ル
紹
介

メ
カ
ニ
ッ
ク
レ
ー
ル
仕
様

ご
注
文
方
法

機
能
性
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

商
品
デ
ー
タ
・
対
照
表

33

見えやすい

レースの遮像性

レースの遮像性・機能性マークについて

自社基準により、レース越しに見た室内の見えにくさ（遮像性） を4段階に分類し表示しています。

試験方法 (自社基準 )
 昼環境を再現した窓まわりにてレースの生地越しに屋外から見た室内の見えにくさ( 遮像性 )を目視判定し、Class A・B・Cの3
段階に分類する。 Class Aランクのレースにおいては、夜環境を再現した窓まわりにて再度遮像性の目視判定を実施。その内、夜も
見えにくいレースは Class A+とし、下図の 4段階に分類する。

昼環境において、室内にあ
る物が見える。

昼環境において、室内にあ
る物がぼんやり見える。

昼環境において、室内にあ
る物がほとんど見えない。

昼環境において、Class A
同等の見え方。
夜環境も見えにくい。

※見え方のイメージは、弊社試験基準に基づく目安であり、レース品番や天候、室内照明によって実際の見え方と必ずしも一致するものではありません。

見えにくい

遮熱レースについて
（一社）日本インテリア協会（NIF）の基準を満たす、遮熱性能があることを示すマークです。

遮熱レースとは、シアーカーテン・レースの内下記に定める基準に適合し、室内温度の上昇を抑制すると共に日中室内に適度な明
るさを採り入れ、一般のシアーカーテン・レースと比較して節電対策上の相対的効果が認められる商品です。

試験方法及び判定基準

熱線受光体（黒色塗料塗付銅板を設置）の約5mm
上に試料を保持し、更にその上約5mmにガラス板を
設置し試験体とする。指定側面からランプを約
50cmの距離で15分間照射して、裏面の熱線受光体
の表面温度をサーモカメラを用いて経時的に測定す
る。ブランクとして試料なしの試験体を対角線上に設
置し、同時に測定を行い遮熱率を算出する。試験は
試験体とブランクの位置を入れ替えて2回測定し、平
均値を試験結果とする。

遮熱率25％以上（小数点第1位四捨五入）
採光率0.6％以上（遮光率99.4％未満）

レフランプ

熱線受光体
試料台
（発泡スチロール製）

試料

ガラス板
50cm

判定基準

試験方法：カケンレフランプ法（インテリア法） 試験装置略図
使用ランプ：レフランプ 500W
照射距離：約50cm
照　射　面 ：裏面（屋外側面）

遮熱率（％） =
（ブランクの上昇温度※- 試料の上昇温度※）

ブランクの上昇温度※
×100

※照射時間 15分

サーモカメラ

Class BClass A+ Class A Class C
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紫外線遮蔽（UVカット）について

レースの機能性マークについて

（一社）日本インテリア協会（NIF）の基準を満たす、UVカット性能があることを示すマークです。

紫外線（地表に到達するUVA、UVBに該当）を70％以上カットするシアーカーテン・レースです。
なお、一般的に吊り元をフラットで使用するよりもヒダを寄せることで、繊維間を光が屈折・反射し遮蔽効果が高まるといわれてい
ます。

裏面にブライト系を編み込み、光を反射することでミラー効果を持たせたシアーカーテン・レースです。
光を採り入れながら日中外部からの視線を遮り、プライバシーを守ります。

試験方法及び判定基準

判定基準：紫外線遮蔽率70%以上

紫外線遮蔽（UVカット）のメカニズム

機能繊維（ブライト糸又は偏平糸）による
紫外線の吸収と反射

ミラー調レースについて
鏡のように光を反射するミラー効果があることを示すマークです。

紫外線カット素材の加工効果統一評価法（日本化学
繊維協会）による分光光度計・全波長域平均法波長
280～400nmの紫外線（UVA、UVBに該当）をどれだ
け遮蔽しているかを「紫外線遮蔽率％」で表す。
※１ナノメートル(nm)＝10億分の１m

●紫外線、可視光線、赤外線等の太陽光線を、一般レ
ースに比べ10～20％多く遮ります。波長の短い光
線（UV）に対し、より高い効果が認められます。

●昼間、外部からの視界はほとんど認められません。
●ご家庭での省エネルギー対策として、家具、畳等
の日焼けの軽減として、またプライバシーの保護
等に効果があります。

『涼しや®』は、人体に影響のない特殊な金属酸化
物を封入したポリエステル繊維です。金属酸化物
により、太陽の熱を反射し、室内温度の上昇を抑
える遮熱効果があります。
※『涼しや®』は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

室内温度の上昇を抑える遮熱効果があります。

赤外線
反射剤

隙間が
狭い

涼しや®のイメージ図 普通ポリエステル糸のイメージ図

分光光度計による太陽光線透過率比較試験（当社比）

一般レース

透過率（％）

波長（nm）近赤外線領域可視光線紫外線

ミラー調レース

0
0 400 800 2500

50

90

※グラフは実際の試験
　データをもとに作成
　したイメージ図です。
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ご家庭でお洗濯する場合の注意点

カーテンのお取り扱いについて

●カーテンの汚れのほとんどは、空気中のホコリが付着したものです。通常のお掃除の合間に掃除機のブラシ付きアタッチメント等を利用して　　
　やさしく表面のホコリを吸い取ってください。特にヒダ山の部分や、タッセルでまとめた部分はホコリがたまりやすいので念入りに行ってください。
●タバコのヤニやキッチンの煙は、時間が経つほど落ちにくくなります。ドレープカーテンは年に1回、レースは半年に1回程度のお洗濯を
　おすすめします。

普段のお手入れ

●繊維の性質上、特にレーヨンや綿・麻素材を使用したカーテンは伸縮することがあります。
　カーテンは高温多湿の環境をきらいますので、室内環境を適切な状態に調節することが大切です。

伸び縮み　

●カーテンの素材の中には麻などのように固有のニオイを発するものがありますが、人体への影響はありません。
　気になる場合はこまめに換気をしてください。時間とともに薄れていきます。

カーテンのニオイ

●カーテンの裏に縫い付けてある洗濯ラベルで、洗い方を確認してください。
（下記の洗濯表示の説明をご参照ください。）
●上部のフックを全てはずして、ホコリを払い、シワにならないように屏風だたみにします。

●脱水時間が長いとシワがとれにくくなりますので、ドレープで1分、レースなら30秒程度にとどめてください。
●窓まわりの拭き掃除を済ませておくと、洗ったばかりのカーテンに汚れが付くのを防げます。
●元々掛けてあったレールに戻して吊り、軽くシワを伸ばすようにして形をととのえ、自然乾燥させてください。
●屋外に干す場合は日陰で乾かしてください。
●乾燥機は使用しないでください。

●一度に洗うのは1～2枚まで。色移りしますので、他のものと一緒に
洗わないでください。

●洗濯ネットに入れると型くずれを軽減できます。
●水量は「最大」、水流は「弱」に設定し、40℃以下のぬるま湯か水で
洗ってください。

●洗剤は普段お使いになっている洗濯洗剤か、デリケートな衣類用の
中性洗剤をご使用ください。

●すすぎの際、柔軟剤を入れると風合いが良くなります。

●もみ洗いはシワの原因となるため、40℃以下の水かぬるま湯で
やさしく押し洗いしてください。
　その他は洗濯機洗いと同じです。
●汚れがひどいカーテンには「つけ置き洗い」をおすすめします。
水温は30～40℃程度で、30分～1時間程度つけた後、洗濯機
か手洗いで洗濯してください。

●必ず洗濯表示でアイロン掛けが可能かどうか、また適切な温度やあて布の有無を確認してください。
●繊維の素材による温度の目安は　綿・麻・・・140～200℃（中～高温）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリエステル・・・140～160℃（中温）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクリル・アクリル系・レーヨン・・・80～120℃（低温）

●色落ちや白抜けの原因となるため、塩素漂白はしないでください。

ご家庭の洗濯機で洗う場合 手洗い・つけ置き洗いする場合

お洗濯の前に

洗い方

脱水・干し方

アイロン掛け

漂白

洗濯ラベルについて 洗濯表示の説明
●各商品に添付されている洗濯ラベルをご確認の上、
　洗濯を行ってください。
●ラベルには品番、組成、洗濯方法が記載されています。
　お問い合せの際は、こちらをご参照ください。

洗
濯
表
示
の
説
明

塩素系及び酸素系漂白剤に
よる漂白処理ができる。

漂白処理はできない。漂白処理

タンブル乾燥処理

付記用語

自然乾燥処理

ウエット
クリーニング処理

パークロロエチレン及び記号○Fの欄に規定の溶剤での
ドライクリーニング処理ができる。弱い処理

石油系溶剤（蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～）での
ドライクリーニング処理ができる。弱い処理

ウエットクリーニング処理ができる。
通常の処理

日陰でのつり干し乾燥がよい。

ドライクリーニング処理ができない。

洗濯後のタンブル乾燥はできない。

ドライ
クリーニング
処理

底面温度200℃を限度として、
アイロン仕上げ処理ができる。

底面温度150℃を限度として、
アイロン仕上げ処理ができる。

底面温度110℃を限度として、
スチームなしでアイロン仕上げ
処理ができる。

アイロン仕上げ処理は
できない。

アイロン
仕上げ処理

洗濯処理

液温は、40℃を限度とし、
手洗いによる洗濯処理ができる。

液温は、40℃を限度とし、
洗濯機で弱い洗濯処理ができる。

液温は、30℃を限度とし、
洗濯機で弱い洗濯処理ができる。

洗濯処理はできない。

洗濯用ネット使用／あて布使用

※上表は「JIS L 0001の洗濯表示記号」における、サンゲツカーテン該当分を抜粋したものです。

日本産業規格に基づいた各々の表示とその説明です｡

表面（例） 裏面（例）

※洗濯の際はトラブルを防止するため、フックやアクセサリーをはずしてく
ださい。洗濯後、脱水する場合は軽くかけ、陰吊干ししてください。
　乾燥機は使用しないでください。
※洗濯機にて洗濯される場合は洗濯ネットのご使用をおすすめします。
※天然繊維、再生繊維製品につきましては、洗剤・乾燥等の洗濯環境に
よって形態変化が生じる恐れがあります。クリーニング専門店にご相談
されることをおすすめします。

（株）サンゲツ○○支社 03-3474-1181
http://www.sangetsu.co.jp

このカーテンが不要になりましたらお引き取
り致します。このタグラベルはそのときの引
換証となります。上記に記載しております弊
社各支社までご連絡ください。

商品名

組　成 ポリエステル1 0 0 ％

OP6601

OP6601

シンプルオーダーVOL2

商品名

組　成 ポリエステル1 0 0 ％

シンプルオーダーVOL2

サ-54

リサイクル

リサイクル
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シェードのメンテナンス方法

シェードの取り外し方（クリーニングする場合）

1 幕体を下ろします。

２ 幕体のマジックテープをヘッドレールから取り外してください。

3 添付されている洗濯ラベルにしたがって洗濯してください。 詳しくは、P.35の「洗濯ラベルについて」をご参照ください。

プレーンシェードの場合 バルーンシェードの場合シャープシェードの場合

❶ウエイトバーを取り外してください。

❷コードアジャスター、リングを
　リングテープから全て外してください。

❶ウエイトバー、シェイパーバーを取り外してくだ
　さい。
※シェイパーバーは無くさないように保管して　
　おいてください。

❷コードアジャスター、シャープリングを
　シェイパーテープから全て外してください。

❶ウエイト、コードアジャスター、リングをリング
　テープから全て取り外してください。

※オーストリアン等のガイドコードがある
　スタイルも、リングテープからリング、コード
　アジャスター、ウエイト、ガイドコードを全て
　取り外してください。

クリーニング後は逆の順序で取り付けてください。

※ヘッドレールからコードが抜ける場合があるため、昇降コードからウエイト、リン
グ、コードアジャスターを取り外さず、そのまま束ねて結んでおいてください。

※ガイドコード付スタイルの場合、ガイドコードからもウエイト、リング、コードア
ジャスターを取り外さず、そのまま束ねて結んでおいてください。

ヘッドレール

昇降コード

布地

リングテープ リングテープ

昇降コード
リング

コード
アジャスター

ウエイトバー

昇降コード
リング

コード
アジャスター

昇降コード

シェイパーバー

シャープリング

コードアジャスター

ウエイトバー

シェイパーテープ

ウエイト

＜コードアジャスターの外し方＞

カバーを押さえ、フックのサイド部
分を押しながら下に引き出します。

②

①
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 17 OP6601～OP6614 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 20 OP6615～OP6616 2,200 3,300 60 50 150  ○    

 21 OP6617～OP6622 2,200 3,300 ― ― 150 （イ） ○    

 24 OP6623～OP6624 2,200 3,300 30 30 150  ○    

 25 OP6625～OP6626 2,200 3,300 43.2 75 150  ○    

 26 OP6627 2,200 3,300 64 150 150  ○    

 27 OP6628～OP6629 2,200 3,300 34.6 30 150  ○    

 28 OP6630～OP6631 2,200 3,300 15 ― 150  ○    

 29 OP6632～OP6635 2,200 3,300 26 15 150  ○    

 31 OP6636～OP6637 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 32 OP6638～OP6639 2,200 3,300 51 50 150  ○    

 33 OP6640～OP6641 2,200 3,300 ― 12.5 150  ○    

 36 OP6642～OP6643 2,200 3,300 30.3 25 150  ○    

 37 OP6644～OP6645 2,200 3,300 25.4 25 150  ○    

 39 OP6646～OP6647 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 40 OP6648～OP6649 2,200 3,300 ― 5.2 150  ○    

 41 OP6650～OP6651 2,200 3,300 20.4 8.4 150  ○    

 44 OP6652～OP6654 2,200 3,300 42.3 30 150  ○    

 45 OP6655～OP6659 2,200 3,300 55 ― 150  ○    

 48 OP6660～OP6662 2,200 3,300 32.7 16.7 150  ○    

 50 OP6663～OP6665 2,200 3,300 16 1.2 150  ○    

 51 OP6666～OP6667 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 52 OP6668～OP6669 2,200 3,300 53.2 21.5 150  ○    

 53 OP6670～OP6673 2,200 3,300 17.5 11.8 150  ○    

 56 OP6674～OP6678 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 57 OP6679～OP6681 2,200 3,300 36.5 25 150  ○    

 60 OP6682～OP6684 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 61 OP6685～OP6687 2,200 3,300 41.2 25 150  ○    

 64 OP6688～OP6691 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 65 OP6692～OP6693 2,200 3,300 40 25 150  ○    

 68 OP6694～OP6697 2,200 3,300 23 ― 150  ○    

 69 OP6698 2,200 3,300 60 50 150  ○    

 70 OP6699 2,200 3,300 35 37.5 150  ○    

 71 OP6700～OP6701 2,200 3,300 36.5 25.4 152.4 （イ） ○    

 74 OP6702 2,200 3,300 60 50 150  ○ 遮光3級

 75 OP6703～OP6706 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光2～3級

 78 OP6707～OP6709 2,200 3,300 31.5 25 150  ○ 遮光3級

 79 OP6710～OP6716 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～2級

 82 OP6717～OP6718 2,200 3,300 31.7 25 150  ○ 遮光2級

 83 OP6719～OP6727 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～3級

 86 OP6728～OP6730 2,200 3,300 36.5 ― 150  ○ 遮光2級

 87 OP6731～OP6733 2,200 3,300 ― 2 150  ○ 遮光2～3級

 90 OP6734～OP6735 2,200 3,300 60.5 50 150  ○ 遮光2～3級

 91 OP6736～OP6744 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光2～3級

 94 OP6745～OP6746 2,200 3,300 31.7 50 150  ○ 遮光1～2級

 95 OP6747～OP6750 2,200 3,300 ― 2.5 150  ○ 遮光1～2級

 98 OP6751～OP6753 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1級

 99 OP6754～OP6757 2,200 3,300 ― ― 150 （イ） ○ 遮光1級

 102 OP6758～OP6761 2,200 3,300 ― 15 150  ○ 遮光1～3級

 103 OP6762～OP6765 2,200 3,300 53.2 21.5 150  ○ 遮光1～3級

 106 OP6766～OP6768 2,200 3,300 74 30 150  ○ 遮光1～2級

 107 OP6769～OP6770 2,200 3,300 20 15 150  ○ 遮光2～3級

 110 OP6771～OP6772 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～2級

 111 OP6773～OP6778 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～2級

 114 OP6779～OP6780 2,200 3,300 13.1 5.4 150  ○ 遮光2級

 115 OP6781～OP6783 2,200 3,300 ― ― 150 （イ） ○ 遮光1級

 117 OP6784～OP6785 700 1,050 ― ― 150  ○    ○

 118 OP6786～OP6787 700 1,050 ― ― 150  ○   ○ ○

 119 OP6788 700 1,050 ― ― 150  ○  ●  ○

 119 OP6789 700 1,050 ― 6.6 150  ○  ○  ○

 120 OP6790 700 1,050 ― ― 150 （イ） ○  ○  ○

 120 OP6791 700 1,050 ― ― 150  ○    ○

 121 OP6792 700 1,050 ― ― 150  ○  ● ○ ○

 121 OP6793～OP6794 700 1,050 ― ― 150  ○    

 122 OP6795 700 1,050 22.2 30 150  ○    ○

 123 OP6796 700 1,050 ― 12.5 150  ○    ○

 123 OP6797 700 1,050 ― 16.8 150  ○    ○

 124 OP6798 700 1,050 ― 7.2 150  ○  ○ ○ ○

 124 OP6799 700 1,050 9.9 12.5 150  ○  ● ○ ○

 125 OP6800 700 1,050 1.8 ― 150  ○  ○  ○

 125 OP6801 700 1,050 35 18.8 150  ○  ○  ○

 130 OPR11～OPR26 ― ― ― ― ― ○     

 131 OPR27～OPR40 ― ― ― ― ― ○     

 134 OPR41～OPR49 ― ― ― ― ― ○  遮光2～3級   

商品データ・スタイル可否表

見
本
帳
頁

品番

商品データ

標準価格
（税別）

円/m2 円/m タテ ヨコ

有効巾
（cm）

リピート
（cm）

機能性

防
炎

ウ
ォ
ッ
シ
ャ
ブ
ル

遮光
遮
熱

U
V
カ
ッ
ト

ミ
ラ
ー

防炎試験番号は、弊社ホームページでご確認ください。

見本帳 P.73～P.116

見本帳 P.17～P.72
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 17 OP6601～OP6614 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 20 OP6615～OP6616 2,200 3,300 60 50 150  ○    

 21 OP6617～OP6622 2,200 3,300 ― ― 150 （イ） ○    

 24 OP6623～OP6624 2,200 3,300 30 30 150  ○    

 25 OP6625～OP6626 2,200 3,300 43.2 75 150  ○    

 26 OP6627 2,200 3,300 64 150 150  ○    

 27 OP6628～OP6629 2,200 3,300 34.6 30 150  ○    

 28 OP6630～OP6631 2,200 3,300 15 ― 150  ○    

 29 OP6632～OP6635 2,200 3,300 26 15 150  ○    

 31 OP6636～OP6637 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 32 OP6638～OP6639 2,200 3,300 51 50 150  ○    

 33 OP6640～OP6641 2,200 3,300 ― 12.5 150  ○    

 36 OP6642～OP6643 2,200 3,300 30.3 25 150  ○    

 37 OP6644～OP6645 2,200 3,300 25.4 25 150  ○    

 39 OP6646～OP6647 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 40 OP6648～OP6649 2,200 3,300 ― 5.2 150  ○    

 41 OP6650～OP6651 2,200 3,300 20.4 8.4 150  ○    

 44 OP6652～OP6654 2,200 3,300 42.3 30 150  ○    

 45 OP6655～OP6659 2,200 3,300 55 ― 150  ○    

 48 OP6660～OP6662 2,200 3,300 32.7 16.7 150  ○    

 50 OP6663～OP6665 2,200 3,300 16 1.2 150  ○    

 51 OP6666～OP6667 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 52 OP6668～OP6669 2,200 3,300 53.2 21.5 150  ○    

 53 OP6670～OP6673 2,200 3,300 17.5 11.8 150  ○    

 56 OP6674～OP6678 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 57 OP6679～OP6681 2,200 3,300 36.5 25 150  ○    

 60 OP6682～OP6684 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 61 OP6685～OP6687 2,200 3,300 41.2 25 150  ○    

 64 OP6688～OP6691 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 65 OP6692～OP6693 2,200 3,300 40 25 150  ○    

 68 OP6694～OP6697 2,200 3,300 23 ― 150  ○    

 69 OP6698 2,200 3,300 60 50 150  ○    

 70 OP6699 2,200 3,300 35 37.5 150  ○    

 71 OP6700～OP6701 2,200 3,300 36.5 25.4 152.4 （イ） ○    

 74 OP6702 2,200 3,300 60 50 150  ○ 遮光3級

 75 OP6703～OP6706 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光2～3級

 78 OP6707～OP6709 2,200 3,300 31.5 25 150  ○ 遮光3級

 79 OP6710～OP6716 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～2級

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○ ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○  ○                 ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○    

 82 OP6717～OP6718 2,200 3,300 31.7 25 150  ○ 遮光2級

 83 OP6719～OP6727 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～3級

 86 OP6728～OP6730 2,200 3,300 36.5 ― 150  ○ 遮光2級

 87 OP6731～OP6733 2,200 3,300 ― 2 150  ○ 遮光2～3級

 90 OP6734～OP6735 2,200 3,300 60.5 50 150  ○ 遮光2～3級

 91 OP6736～OP6744 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光2～3級

 94 OP6745～OP6746 2,200 3,300 31.7 50 150  ○ 遮光1～2級

 95 OP6747～OP6750 2,200 3,300 ― 2.5 150  ○ 遮光1～2級

 98 OP6751～OP6753 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1級

 99 OP6754～OP6757 2,200 3,300 ― ― 150 （イ） ○ 遮光1級

 102 OP6758～OP6761 2,200 3,300 ― 15 150  ○ 遮光1～3級

 103 OP6762～OP6765 2,200 3,300 53.2 21.5 150  ○ 遮光1～3級

 106 OP6766～OP6768 2,200 3,300 74 30 150  ○ 遮光1～2級

 107 OP6769～OP6770 2,200 3,300 20 15 150  ○ 遮光2～3級

 110 OP6771～OP6772 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～2級

 111 OP6773～OP6778 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～2級

 114 OP6779～OP6780 2,200 3,300 13.1 5.4 150  ○ 遮光2級

 115 OP6781～OP6783 2,200 3,300 ― ― 150 （イ） ○ 遮光1級

 117 OP6784～OP6785 700 1,050 ― ― 150  ○    ○

 118 OP6786～OP6787 700 1,050 ― ― 150  ○   ○ ○

 119 OP6788 700 1,050 ― ― 150  ○  ●  ○

 119 OP6789 700 1,050 ― 6.6 150  ○  ○  ○

 120 OP6790 700 1,050 ― ― 150 （イ） ○  ○  ○

 120 OP6791 700 1,050 ― ― 150  ○    ○

 121 OP6792 700 1,050 ― ― 150  ○  ● ○ ○

 121 OP6793～OP6794 700 1,050 ― ― 150  ○    

 122 OP6795 700 1,050 22.2 30 150  ○    ○

 123 OP6796 700 1,050 ― 12.5 150  ○    ○

 123 OP6797 700 1,050 ― 16.8 150  ○    ○

 124 OP6798 700 1,050 ― 7.2 150  ○  ○ ○ ○

 124 OP6799 700 1,050 9.9 12.5 150  ○  ● ○ ○

 125 OP6800 700 1,050 1.8 ― 150  ○  ○  ○

 125 OP6801 700 1,050 35 18.8 150  ○  ○  ○

 130 OPR11～OPR26 ― ― ― ― ― ○     

 131 OPR27～OPR40 ― ― ― ― ― ○     

 134 OPR41～OPR49 ― ― ― ― ― ○  遮光2～3級   
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 17 OP6601～OP6614 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 20 OP6615～OP6616 2,200 3,300 60 50 150  ○    

 21 OP6617～OP6622 2,200 3,300 ― ― 150 （イ） ○    

 24 OP6623～OP6624 2,200 3,300 30 30 150  ○    

 25 OP6625～OP6626 2,200 3,300 43.2 75 150  ○    

 26 OP6627 2,200 3,300 64 150 150  ○    

 27 OP6628～OP6629 2,200 3,300 34.6 30 150  ○    

 28 OP6630～OP6631 2,200 3,300 15 ― 150  ○    

 29 OP6632～OP6635 2,200 3,300 26 15 150  ○    

 31 OP6636～OP6637 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 32 OP6638～OP6639 2,200 3,300 51 50 150  ○    

 33 OP6640～OP6641 2,200 3,300 ― 12.5 150  ○    

 36 OP6642～OP6643 2,200 3,300 30.3 25 150  ○    

 37 OP6644～OP6645 2,200 3,300 25.4 25 150  ○    

 39 OP6646～OP6647 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 40 OP6648～OP6649 2,200 3,300 ― 5.2 150  ○    

 41 OP6650～OP6651 2,200 3,300 20.4 8.4 150  ○    

 44 OP6652～OP6654 2,200 3,300 42.3 30 150  ○    

 45 OP6655～OP6659 2,200 3,300 55 ― 150  ○    

 48 OP6660～OP6662 2,200 3,300 32.7 16.7 150  ○    

 50 OP6663～OP6665 2,200 3,300 16 1.2 150  ○    

 51 OP6666～OP6667 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 52 OP6668～OP6669 2,200 3,300 53.2 21.5 150  ○    

 53 OP6670～OP6673 2,200 3,300 17.5 11.8 150  ○    

 56 OP6674～OP6678 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 57 OP6679～OP6681 2,200 3,300 36.5 25 150  ○    

 60 OP6682～OP6684 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 61 OP6685～OP6687 2,200 3,300 41.2 25 150  ○    

 64 OP6688～OP6691 2,200 3,300 ― ― 150  ○    

 65 OP6692～OP6693 2,200 3,300 40 25 150  ○    

 68 OP6694～OP6697 2,200 3,300 23 ― 150  ○    

 69 OP6698 2,200 3,300 60 50 150  ○    

 70 OP6699 2,200 3,300 35 37.5 150  ○    

 71 OP6700～OP6701 2,200 3,300 36.5 25.4 152.4 （イ） ○    

 74 OP6702 2,200 3,300 60 50 150  ○ 遮光3級

 75 OP6703～OP6706 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光2～3級

 78 OP6707～OP6709 2,200 3,300 31.5 25 150  ○ 遮光3級

 79 OP6710～OP6716 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～2級

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○ ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○  ○                 ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○    

 82 OP6717～OP6718 2,200 3,300 31.7 25 150  ○ 遮光2級

 83 OP6719～OP6727 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～3級

 86 OP6728～OP6730 2,200 3,300 36.5 ― 150  ○ 遮光2級

 87 OP6731～OP6733 2,200 3,300 ― 2 150  ○ 遮光2～3級

 90 OP6734～OP6735 2,200 3,300 60.5 50 150  ○ 遮光2～3級

 91 OP6736～OP6744 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光2～3級

 94 OP6745～OP6746 2,200 3,300 31.7 50 150  ○ 遮光1～2級

 95 OP6747～OP6750 2,200 3,300 ― 2.5 150  ○ 遮光1～2級

 98 OP6751～OP6753 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1級

 99 OP6754～OP6757 2,200 3,300 ― ― 150 （イ） ○ 遮光1級

 102 OP6758～OP6761 2,200 3,300 ― 15 150  ○ 遮光1～3級

 103 OP6762～OP6765 2,200 3,300 53.2 21.5 150  ○ 遮光1～3級

 106 OP6766～OP6768 2,200 3,300 74 30 150  ○ 遮光1～2級

 107 OP6769～OP6770 2,200 3,300 20 15 150  ○ 遮光2～3級

 110 OP6771～OP6772 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～2級

 111 OP6773～OP6778 2,200 3,300 ― ― 150  ○ 遮光1～2級

 114 OP6779～OP6780 2,200 3,300 13.1 5.4 150  ○ 遮光2級

 115 OP6781～OP6783 2,200 3,300 ― ― 150 （イ） ○ 遮光1級

 117 OP6784～OP6785 700 1,050 ― ― 150  ○    ○

 118 OP6786～OP6787 700 1,050 ― ― 150  ○   ○ ○

 119 OP6788 700 1,050 ― ― 150  ○  ●  ○

 119 OP6789 700 1,050 ― 6.6 150  ○  ○  ○

 120 OP6790 700 1,050 ― ― 150 （イ） ○  ○  ○

 120 OP6791 700 1,050 ― ― 150  ○    ○

 121 OP6792 700 1,050 ― ― 150  ○  ● ○ ○

 121 OP6793～OP6794 700 1,050 ― ― 150  ○    

 122 OP6795 700 1,050 22.2 30 150  ○    ○

 123 OP6796 700 1,050 ― 12.5 150  ○    ○

 123 OP6797 700 1,050 ― 16.8 150  ○    ○

 124 OP6798 700 1,050 ― 7.2 150  ○  ○ ○ ○

 124 OP6799 700 1,050 9.9 12.5 150  ○  ● ○ ○

 125 OP6800 700 1,050 1.8 ― 150  ○  ○  ○

 125 OP6801 700 1,050 35 18.8 150  ○  ○  ○

 130 OPR11～OPR26 ― ― ― ― ― ○     

 131 OPR27～OPR40 ― ― ― ― ― ○     

 134 OPR41～OPR49 ― ― ― ― ― ○  遮光2～3級   

商品データ・スタイル可否表

見
本
帳
頁

品番

商品データ

標準価格
（税別）

円/m2 円/m タテ ヨコ

有効巾
（cm）

リピート
（cm）

機能性

防
炎

ウ
ォ
ッ
シ
ャ
ブ
ル

遮光
遮
熱

U
V
カ
ッ
ト

ミ
ラ
ー

見本帳 P.117～P.125

見本帳 P.128～P.134

●は遮熱効果のある特殊繊維、帝人フロンティア（株）　　　  を使用しています。
防炎試験番号は、弊社ホームページでご確認ください。
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 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○ ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○      ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○  ○                 ○

 ○ ○ ○ ○      ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○     ○

 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○    

 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○    

バルーン（
形
態
安
定
）L
P

ラ
イ
ト
プ
リ
ー
ツ
加
工

シ
ャ
ー
プ
シ
ェ
ー
ド

プ
レ
ー
ン
シ
ェ
ー
ド

ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー

セ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス

（
形
状
記
憶
加
工
）S
A

パ
ー
マ
ネ
ン
ト
プ
リ
ー
ツ
加
工

ク
ッ
シ
ョ
ン

ス
カ
ラ
ッ
プ

セ
パ
レ
ー
ツ

フ
リ
ル・ト
リ
ム
無

フ
リ
ル・ト
リ
ム
有

バ
ル
ー
ン
ボ
ッ
ク
ス

バ
ル
ー
ン
フ
ラ
ッ
ト

フ
ロ
ン
ト
バ
ー
シ
ェ
ー
ド

タ
ッ
ク
シ
ェ
ー
ド

フ
ァ
ン
シ
ェ
ー
ド

ソ
フ
ト
シ
ェ
ー
ド

オ
ー
ス
ト
リ
ア
ン

ベ
ッ
ド
カ
バ
ー

オ
ー
ス
ト
リ
ア
ン
ナ
チ
ュ
ラ
ル

ホ
テ
ル

住
宅

可能スタイル
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品番対照表 旧 Simple Order vol.1 ⇒ 新 Simple Order vol.2

新 vol.2旧 vol.1新 vol.2旧 vol.1新 vol.2旧 vol.1新 vol.2旧 vol.1
OP7869
OP7870
FN551
FN552
FN553
FN554
FN555
FN556

OP6793
OP6790
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

OP7808
OP7809
OP7810
OP7811
OP7812
OP7813
OP7814
OP7815
OP7816
OP7817
OP7818
OP7819
OP7820
OP7821
OP7822
OP7823
OP7824
OP7825
OP7826
OP7827
OP7828
OP7829
OP7830
OP7831
OP7832
OP7833
OP7834
OP7835
OP7836
OP7837
OP7838
OP7839
OP7840
OP7841
OP7842
OP7843
OP7844
OP7845
OP7846
OP7847
OP7848
OP7849
OP7850
OP7861
OP7862
OP7863
OP7864
OP7865
OP7866
OP7867
OP7868

OP6747
OP6748
OP6749
OP6750
OP6769
OP6770
OP6758
OP6759
廃番

OP6761
OP6767
OP6768
OP6751
OP6753
OP6779
OP6780
OP6745
OP6746
OP6773
OP6777
OP6774
OP6778
OP6776
OP6771
OP6772
廃番

OP6710
OP6711
OP6712
OP6714
OP6713
OP6716
廃番
廃番
廃番

OP6732
廃番

OP6733
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

OP6788
廃番
廃番
廃番

OP6789
廃番

OP6798
廃番

OP7752
OP7753
OP7754
OP7755
OP7756
OP7757
OP7758
OP7759
OP7760
OP7761
OP7762
OP7763
OP7764
OP7765
OP7766
OP7767
OP7768
OP7769
OP7770
OP7771
OP7772
OP7773
OP7774
OP7775
OP7781
OP7782
OP7783
OP7784
OP7785
OP7786
OP7787
OP7788
OP7789
OP7790
OP7791
OP7792
OP7793
OP7794
OP7795
OP7796
OP7797
OP7798
OP7799
OP7800
OP7801
OP7802
OP7803
OP7804
OP7805
OP7806
OP7807

廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

OP6637
OP6636
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

OP6679
OP6681
廃番
廃番

OP6692
OP6693
OP6699
OP6701
OP6700
OP6735
OP6734
廃番

OP6720
OP6721
OP6722
OP6727
廃番

OP6725
OP6723
OP6726
廃番

OP6717
OP6718
OP6736
OP6740
OP6742
廃番

OP6737
OP6739
廃番
廃番
廃番

OP6729
OP6730
OP6728
廃番

OP7701
OP7702
OP7703
OP7704
OP7705
OP7706
OP7707
OP7708
OP7709
OP7710
OP7711
OP7712
OP7713
OP7714
OP7715
OP7716
OP7717
OP7718
OP7719
OP7720
OP7721
OP7722
OP7723
OP7724
OP7725
OP7726
OP7727
OP7728
OP7729
OP7730
OP7731
OP7732
OP7733
OP7734
OP7735
OP7736
OP7737
OP7738
OP7739
OP7740
OP7741
OP7742
OP7743
OP7744
OP7745
OP7746
OP7747
OP7748
OP7749
OP7750
OP7751

OP6645
OP6644
廃番

OP6642
OP6643
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

OP6648
廃番
廃番
廃番

OP6628
OP6629
OP6617
OP6621
廃番

OP6619
OP6620
OP6622
OP6652
OP6653
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番
廃番

OP6688
OP6690
廃番

OP6640
OP6641
廃番
廃番
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旧 vol.1新 vol.2旧 vol.1新 vol.2旧 vol.1新 vol.2旧 vol.1新 vol.2

品番対照表 新 Simple Order vol.2 ⇒旧 Simple Order vol.1

OP6754
OP6755
OP6756
OP6757
OP6758
OP6759
OP6760
OP6761
OP6762
OP6763
OP6764
OP6765
OP6766
OP6767
OP6768
OP6769
OP6770
OP6771
OP6772
OP6773
OP6774
OP6775
OP6776
OP6777
OP6778
OP6779
OP6780
OP6781
OP6782
OP6783
OP6784
OP6785
OP6786
OP6787
OP6788
OP6789
OP6790
OP6791
OP6792
OP6793
OP6794
OP6795
OP6796
OP6797
OP6798
OP6799
OP6800
OP6801

OP7814
OP7815

OP7817

OP7818
OP7819
OP7812
OP7813
OP7831
OP7832
OP7826
OP7828

OP7830
OP7827
OP7829
OP7822
OP7823

OP7861
OP7865
OP7870

OP7869

OP7867

OP6703
OP6704
OP6705
OP6706
OP6707
OP6708
OP6709
OP6710
OP6711
OP6712
OP6713
OP6714
OP6715
OP6716
OP6717
OP6718
OP6719
OP6720
OP6721
OP6722
OP6723
OP6724
OP6725
OP6726
OP6727
OP6728
OP6729
OP6730
OP6731
OP6732
OP6733
OP6734
OP6735
OP6736
OP6737
OP6738
OP6739
OP6740
OP6741
OP6742
OP6743
OP6744
OP6745
OP6746
OP6747
OP6748
OP6749
OP6750
OP6751
OP6752
OP6753

OP7834
OP7835
OP7836
OP7838
OP7837

OP7839
OP7793
OP7794

OP7784
OP7785
OP7786
OP7790

OP7789
OP7791
OP7787
OP7806
OP7804
OP7805

OP7843
OP7845
OP7782
OP7781
OP7795
OP7799

OP7800
OP7796

OP7797

OP7824
OP7825
OP7808
OP7809
OP7810
OP7811
OP7820

OP7821

OP6652
OP6653
OP6654
OP6655
OP6656
OP6657
OP6658
OP6659
OP6660
OP6661
OP6662
OP6663
OP6664
OP6665
OP6666
OP6667
OP6668
OP6669
OP6670
OP6671
OP6672
OP6673
OP6674
OP6675
OP6676
OP6677
OP6678
OP6679
OP6680
OP6681
OP6682
OP6683
OP6684
OP6685
OP6686
OP6687
OP6688
OP6689
OP6690
OP6691
OP6692
OP6693
OP6694
OP6695
OP6696
OP6697
OP6698
OP6699
OP6700
OP6701
OP6702

OP7727
OP7728

OP7767

OP7768

OP7745

OP7746

OP7771
OP7772

OP7773
OP7775
OP7774

OP6601
OP6602
OP6603
OP6604
OP6605
OP6606
OP6607
OP6608
OP6609
OP6610
OP6611
OP6612
OP6613
OP6614
OP6615
OP6616
OP6617
OP6618
OP6619
OP6620
OP6621
OP6622
OP6623
OP6624
OP6625
OP6626
OP6627
OP6628
OP6629
OP6630
OP6631
OP6632
OP6633
OP6634
OP6635
OP6636
OP6637
OP6638
OP6639
OP6640
OP6641
OP6642
OP6643
OP6644
OP6645
OP6646
OP6647
OP6648
OP6649
OP6650
OP6651

OP7721

OP7724
OP7725
OP7722
OP7726

OP7719
OP7720

OP7758
OP7757

OP7748
OP7749
OP7704
OP7705
OP7702
OP7701

OP7715
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安心してシェード等をご使用いただくために

サンゲツでは小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してシェードやロールスクリーン類をご使用いただくために、
次の部品を整備しています。

■コード留め具（コードクリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。

お子さまの手の届かない位置で束ねることで

事故を防止できるため、必ずご使用ください。

■安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
　コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

一般社団法人 日本インテリア協会

子どもは思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。

子どもをコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。
警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、

引っかかるようなことをしないでください。

事故の恐れがあります。

警告

警告 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインド

やスクリーンのコードやチェーン類の近くに

ソファーやベッドを置かないでください。

ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の

恐れがあります。



0570で始まる電話番号は、市内通話
料金にてご利用いただけます。

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134   FAX.03-5463-6744

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135   FAX.052-564-3229

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136   FAX.06-6347-9811

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137   FAX.092-441-9503

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922   FAX.022-253-6806

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411   FAX.076-238-1412

サンゲツ品川ショールーム サンゲツ名古屋ショールーム サンゲツ大阪ショールーム

サンゲツ福岡ショールーム

サンゲツ仙台ショールーム サンゲツ金沢ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル1F
TEL.082-223-8115   FAX.082-223-8117

サンゲツ広島ショールーム

［東北支社］ 北東北営業所／福島営業所　［北関東支社］ 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
［東京支社］ 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所　［中部支社］ 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
［関西支社］ 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
［中国四国支社］ 岡山営業所／四国支店　［九州支社］ 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

見本帳掲載商品について
● 商品の組成は標準数値であり、若干のばらつきはご容赦ください。
●表示リピートは標準寸法であり、商品の特性上1%前後の差異が生じる場合があります。
●輸入品はサイズ・仕様が表示と若干異なる場合があります。
●ドライクリーニングは専門店にご依頼ください。
●スタイルカーテンは窓のサイズによって掲載写真とは形が若干異なる場合があります。
●現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合があります。
●当見本帳に掲載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
●掲載商品の価格および仕様は当見本帳発行時（2021年9月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむ
を得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口に
ご確認ください。

●当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
●当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
●掲載写真の縫製仕様をご希望の場合、ヒダ倍率の調整やスタイル仕様の違いなどで価格表とは価格の異な
る場合がありますのでご確認ください。

●アクセサリー、レール等の掲載商品は室内インテリア装飾用に規格していますので他の用途へのご使用
はご遠慮ください。

●操作コードやボールチェーン、又はタッセル等を体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。
●表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。
●見本帳に掲載している壁紙の品番については、有効期限がそれぞれ異なります。ご注文の際は販売店あ
るいは弊社営業窓口にご確認ください。

見本帳の廃棄に関するお願い
平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律（廃棄物処理法）」が改正され
ましたので、不要となった見本帳につきまし
ても産業廃棄物としての取扱いが必要とな
りました。従いまして、しかるべき資格を有
する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委
託して頂きますようお願い申し上げます。当
業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を
更に推進していく所存です。貴社のご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会
（株）サンゲツ

発行日／2021年9月　発行所／株式会社サンゲツ　
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中部支社
TEL.03-3474-1181   FAX.03-3450-5038
東京支社 関西支社

中国四国支社 九州支社

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215 
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TEL.098-897-8722   FAX.098-897-8724
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