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小さくなって、より使いやすく。
省資源化にも配慮した見本帳を目指しました。

同 梱の 冊 子に
詳 細 情 報を掲 載しました。

P O I N T  - 3

詳しく

持ち運び
しやすくなりました 。

P O I N T  - 2

軽く

デスクで
広げやすくなりました 。

P O I N T  - 1

小さく

の見 本 帳 がS  F L O O R
コンパクトになりました

C A T A L O G

S IZE
DOWN

%32
小さく

なりました！

約

ビジネスユーザーにご登録いただくと、
WEBサイトからカットサンプルやカタログ
請求ができます。
上記QRコードよりユーザー登録をお願い
いたします。

カットサンプル・
カタログ請求は
こちらから



人
を
支
え
る
、
空
間
を
彩
る
。

サンゲツがお届けする施設用床材 S FLOOR。

病院、福祉施設、オフィス、学校、商業施設など

どんな空間においても、大切にしたいのは「Joy  o f  Des ign」。

S FLOORは機能性とデザイン性の両面から

理想の空間づくりのアイデアをサポートします。
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I N D E X

ナーシングフロア

ナーシングフロアV

SKフロア

SKフロア・リアル

メディウォーク

ストロング

ストロング・リアル

ストロングEX

オデオンPUR

グラニット／メガリット

ニューセーフティ

オフロア

ココフロア

フロテックスシート

2.0mm厚

2.0mm厚

2.8mm厚

2.8mm厚

4.5mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.8mm厚

2.5mm厚

2.5mm厚

3.0mm厚

4.3mm厚

発
泡
複
層
シ
ー
ト

複
層
シ
ー
ト

単
層
シ
ー
ト

防
滑
シ
ー
ト

特
殊
床
材

プレーンエンボス

高機能タイル

ウッドパターン

プレーン

P.6

P.78

P.76

P.74

P.74

P.72

P.68

P.66

P.62

P.58

P.46

P.34

P.26

P.18

P.12

P.28

2 2



I N D E X

ナーシングフロア

ナーシングフロアV

SKフロア

SKフロア・リアル

メディウォーク

ストロング

ストロング・リアル

ストロングEX

オデオンPUR

グラニット／メガリット

ニューセーフティ

オフロア

ココフロア

フロテックスシート

2.0mm厚

2.0mm厚

2.8mm厚

2.8mm厚

4.5mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.8mm厚

2.5mm厚

2.5mm厚

3.0mm厚

4.3mm厚

発
泡
複
層
シ
ー
ト

複
層
シ
ー
ト

単
層
シ
ー
ト

防
滑
シ
ー
ト

特
殊
床
材

プレーンエンボス

高機能タイル

ウッドパターン

プレーン

P.6

P.78

P.76

P.74

P.74

P.72

P.68

P.66

P.62

P.58

P.46

P.34

P.26

P.18

P.12

P.28

Sフロア紹介ページを見る

2

複
層
シ
ー
ト

腰
壁
シ
ー
ト
／
施
工
部
材
／
巾
木

巾木 巻末

消臭レストリューム

腰壁シート

アンダーレイ／面材／モール

ハートビルマーカー／テリトリーチップ

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

フローストーン

コンク／ザガル

メイプルウッド／ジャトバウッド

ミスト／ルーミー

ウィーブ／カルド

ウッドⅡ

プレーン／マーブル

抗ウイルスマーブル

ラボ

プラス

P.81

P.106

P.104

P.100

P.94

P.93

P.93

P.92

P.90

P.86

P.84

P.82

P.88

エスリューム・リアル

エスリューム

P.89
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機 能 性 マ ー ク
に つ い て

ワックスフリーコーティングにより、
ワックスをかけることなく、美観を
維持できます。

厚みを持つ発泡構造により、転倒時
の衝撃を緩和し安全性を高めて
います。JIS A 6519 に準拠した
床の硬さ試験でも他の床材と比較
して衝撃吸収性が優れています。

床材表面に加工している消臭剤が、
ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など
気になるニオイの成分と化学吸着
し、消臭性能が長持ちします。

緻密な単層構造により、汚れや薬品
が入り込みにくく、高い防汚性を
実現しています。表面に細かな傷
が生じても、バフィングにより防汚
機能が再生します。

JIS A 1454 耐汚染性試験にて
試験片に有効塩素濃度6％次亜
塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間
放置した結果、表面に変化が見られ
なかった商品です。

JIS A 1454 耐汚染性試験にて
試験片に試薬を滴下し、24時間
放置した結果、表面の変化が少ない
商品です。

ISO 21702 抗ウイルス性試験に
て、試験片にウイルス懸濁液を滴下
し、99％以上の抗ウイルス効果が
確認された商品です。

抗菌試験JIS Z 2801 の結果に
基づき、抗菌活性値2 . 0以上を
クリアした商品です。

JIS Z 2911 かび抵抗性試験に
て、試験片に胞子懸濁液を接種し、
4週間放置した結果、肉眼および顕
微鏡下でかびの発育が認められな
かった床材です。

JIS A 1454 耐キャスター性試験
A法にて、床材に膨れや破れが
発生しにくい床材です。耐動荷重性
が求められる場合は、必ず適切
な接着剤の選定が必要です。

JIS A 1454 電気的特性試験にて、
一般ビニル床シートと比較して表面
抵抗値（Ω）、体積抵抗値（Ω）とも
数値が低く、帯電防止性能が高い
床材です。

JIS A 1454 滑り性試験にて、乾
燥状態・水+ダストのそれぞれの条
件で優れた防滑性が確認された床
材です。

フラットなのにすべりにくい。車椅子
やベビーカーの移動もスムーズです。

汚れが取りやすい。すべりにくさと
汚れの取りやすさを両立しました。

パイルやラテックス等に帯電防止
加工をしたカーペット、又は繊維
自体に制電性能を有した素材を
使ったカーペットです。

日本防炎協会の防炎性能試験に
合格したものです。

日本産業規格「JIS A 5705 ビニ
ル系床材」に定められた性能を満た
しています。

開放廊下やバルコニーなど屋外で
使用可能な床材です。

（一社）抗菌製品技術協議会の
定める抗ウイルス性能および
安全性基準などに適合してい
ます。

再生ビニル樹脂系材料の合計重量
が、製品の総重量比で15％以上
使用されたグリーン購入法適応商品
です。

4 4
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4

サンゲツは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

豊富なデザイン、機能性のインテリアを開
発・販売することで、多様な人々が住み続けら
れるまちづくりに貢献いたします。

サンゲツでは使用済み見本帳を素材ごとに
分別し、リサイクルを行うことで、持続可能な
循環型社会の実現に寄与します。

サンゲツの長尺ビニル床シートは、リサイクル材を使用しない
長尺シートと比較してCO2を36 .1%削減します。

1m2あたりの
CO2排出削減量

4.2kg

原材料にリサイクル材を配合

ペットボトル

約4,276本
分

本
分約175

(500ml) の体積
杉の木 の、

1日の

吸収量

の ってどのくらい4.2kg CO2 ?

CO2削減に貢献します

削減率

36.1%

サンゲツの
        厚
長尺シート
2.0mm        厚2.0mm

リサイクル材を
使用しない

長尺シート

弊社算定ルールに基づき2.0mm厚ストロングを対象としたLCA（ライフサイクルアセスメント）に
よりCO₂排出量から削減量と削減率を算出しました。※PM-22144～22146は除く
詳細は別途お問い合わせください。
出典：林野庁（https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/index.html）
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NU-22004

医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

発泡複層シート

ナーシングフロア
ナーシングフロアV

2.0mm

6



抗菌防汚層

発泡層

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。
汎用性の高い発泡層2.0mm厚の「衝撃吸収性」

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。
抗ウイルス・消臭効果を発揮

※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。  ※ウイルス自体を分解・忌避する効果は
ありません。  ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。  ※空気中のウイルスの吸着を促進
したり、減少させる効果はありません。  ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべての
ウイルスへの効果を示すものではありません。  ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたもの
ではありません。  

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。  
※G値の ( ) 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s2 に換算した値です。

■ 抗ウイルス性試験
試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験　
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

P O I N T - 1

P O I N T - 3

4.0E+06

3.0E+06

2.0E+06

1.0E+06

0
試験後（24時間）

ウイルスの数（PFU／cm2）
エンベロープなしエンベロープあり

1.2E+06

9.0E+05

6.0E+05

3.0E+05

0
試験前試験前 試験後（24時間）

ウイルスの数（PFU／cm2）

抗ウイルス
効果

99%
以上の

抗ウイルス
効果

99%
以上の

（1, 26 4）

G
値129
衝撃吸収性

■ 衝撃吸収性試験
JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

※下記データは当社基準による評価です。

未使用状態 試験後 試験後（拭き取り）

一般品 + ワックス

一般品

ワックスフリー
コーティング品

ナーシングフロア

ナーシングフロアV

ナーシングフロアV

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

P O I N T - 2

■ 床材断面図

無力化接触
ウ
イ
ル
ス

変性
破壊

ナーシングフロア

ナーシングフロアV

コンクリート

エスリューム ミスト

ナーシングフロア

床材／全厚（mm） G値（m/s2）

（2.0）

（2.0）

140（1,372）

129（1,264）

170（1,666）

汚れにくい 汚れを落としやすい

抗ウイルス剤

印刷層

ワックスフリー
コーティング

構成図 ナーシングフロア
ナーシングフロアV

2.0mm

（全厚 2.0mm）

ワックスフリーコーティング
ナーシングフロアVは、
抗ウイルス・消臭機能付

発泡層

印刷層

抗菌防汚層

発
泡
複
層
シ
ー
ト

2.0
mm

7

ナ
ー
シ
ン
グ
フ
ロ
ア

ナ
ー
シ
ン
グ
フ
ロ
ア
V



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。8

ナーシングフロア

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロア

標準価格（税別）

3,950円／m2

リラックスオーク
穏やかな柄行きのオーク柄です。

（  7,190円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22001
▲NU-22001

溶接棒：YS-22002
▲NU-22002

板巾 約15.2cm

NU-22002

施工例を見る

NEW NEW

2.0
mm

ナ
ー
シ
ン
グ
フ
ロ
ア

発
泡
複
層
シ
ー
ト
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 9

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロア

標準価格（税別）

3,950円／m2

ゆったりとした自然な風合いのオーク柄です。

（  7,190円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

オーク 板巾 約15.2cm

施工例を見る

溶接棒：YS-22007
▲NU-22007

溶接棒：YS-22006
▲NU-22006

溶接棒：YS-22005
▲NU-22005

溶接棒：YS-22004
▲NU-22004

溶接棒：YS-22003
▲NU-22003

NU-22003・22005
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロア

標準価格（税別）

3,950円／m2

マホガニー
落ち着いた風合いが高級感のあるマホガニー柄です。

（  7,190円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

板巾 約13cm

施工例を見る

溶接棒：YS-22008
▲NU-22008

溶接棒：YS-22009
▲NU-22009

溶接棒：YS-22010
▲NU-22010

NU-22008
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロア

標準価格（税別）

3,950円／m2

マホガニー
落ち着いた風合いが高級感のあるマホガニー柄です。

（  7,190円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

板巾 約13cm

施工例を見る

溶接棒：YS-22008
▲NU-22008

溶接棒：YS-22009
▲NU-22009

溶接棒：YS-22010
▲NU-22010

NU-22008

2.0
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロア

標準価格（税別）

3,950円／m2

目地がなくおおらかな、高級感のある石目柄です。

（  7,190円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22011
▲NU-22011

溶接棒：YS-22012
▲NU-22012

ファインストーン

NEWNEW

NU-22012

施工例を見る
2.0
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ナーシングフロアV

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロアV

標準価格（税別）

4,100円／m2

レインツリー
流れるような筋模様が美しい、やさしい表情の木目柄です。

（  7,470円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22013
▲KU-22013

溶接棒：YS-22014
▲KU-22014

板巾 約15.2cm

KU-22013

施工例を見る

NEW NEW
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ナーシングフロアV

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロアV

標準価格（税別）

4,100円／m2

レインツリー
流れるような筋模様が美しい、やさしい表情の木目柄です。

（  7,470円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22013
▲KU-22013

溶接棒：YS-22014
▲KU-22014

板巾 約15.2cm

KU-22013

施工例を見る

NEW NEW
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロアV

標準価格（税別）

4,100円／m2（  7,470円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22016
▲KU-22016

溶接棒：YS-22018
▲KU-22018

チョークドオーク
チョークド仕上げの風合いを生かしたオーク柄です。

溶接棒：YS-22015
▲KU-22015

板巾 約10.1cm

アンプルへリン
清潔感のあるフレンチヘリンボーン柄です。

溶接棒：YS-22017
▲KU-22017

KU-22015

KU-22017

施工例を見る

施工例を見る
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溶接棒：YS-22020
SK-22057と同柄

▲KU-22020

溶接棒：YS-22023
▲KU-22023

溶接棒：YS-22022
▲KU-22022

溶接棒：YS-22024
▲KU-22024

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロアV

標準価格（税別）

4,100円／m2

メイプル
自然な面差と優しい木目が特長のメイプル柄です。

（  7,470円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22019
SK-22056と同柄

▲KU-22019

板巾 約7.6cm

チェリー
クセのないベーシックなチェリー柄です。

溶接棒：YS-22021
▲KU-22021

板巾 約7.6cm

KU-22019

KU-22024

施工例を見る

施工例を見る
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溶接棒：YS-22020
SK-22057と同柄

▲KU-22020

溶接棒：YS-22023
▲KU-22023

溶接棒：YS-22022
▲KU-22022

溶接棒：YS-22024
▲KU-22024

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロアV

標準価格（税別）

4,100円／m2

メイプル
自然な面差と優しい木目が特長のメイプル柄です。

（  7,470円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22019
SK-22056と同柄

▲KU-22019

板巾 約7.6cm

チェリー
クセのないベーシックなチェリー柄です。

溶接棒：YS-22021
▲KU-22021

板巾 約7.6cm

KU-22019

KU-22024

施工例を見る

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロアV

標準価格（税別）

4,100円／m2（  7,470円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22026
▲KU-22026

溶接棒：YS-22029
▲KU-22029

溶接棒：YS-22031
▲KU-22031

溶接棒：YS-22028
▲KU-22028

溶接棒：YS-22030
▲KU-22030

エルム
清潔感のあるすっきりとしたエルム柄です。

溶接棒：YS-22025
▲KU-22025

板巾 約9.1cm

ウォルナット
上質感のあるウォルナット柄です。

溶接棒：YS-22027
▲KU-22027

板巾 約10.1cm

KU-22026

KU-22027・22029

施工例を見る

施工例を見る
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溶接棒：YS-22035
▲KU-22035

溶接棒：YS-22034
▲KU-22034

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロアV

標準価格（税別）

4,100円／m2

ライムストーン
清潔感のあるベーシックな石目柄です。

（  7,470円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※KU-22033～22035はリバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-22032
SK-22064 と同柄

▲KU-22032

約22.5cm角 格子

織パターン
温かみのある織物柄です。

溶接棒：YS-22033
▲KU-22033

KU-22032

KU-22033・22042

施工例を見る

施工例を見る
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溶接棒：YS-22035
▲KU-22035

溶接棒：YS-22034
▲KU-22034

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロアV

標準価格（税別）

4,100円／m2

ライムストーン
清潔感のあるベーシックな石目柄です。

（  7,470円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※KU-22033～22035はリバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-22032
SK-22064 と同柄

▲KU-22032

約22.5cm角 格子

織パターン
温かみのある織物柄です。

溶接棒：YS-22033
▲KU-22033

KU-22032

KU-22033・22042

施工例を見る

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ ナーシングフロアV

標準価格（税別）

4,100円／m2

ベーシックに使える無地調の柄です。

（ 7,470円／m ）
規格 2.0mm厚／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

プレーン
施工例を見る

溶接棒：YS-22047
▲KU-22047

溶接棒：YS-22046
▲KU-22046

溶接棒：YS-22045
▲KU-22045

溶接棒：YS-22040
▲KU-22040

溶接棒：YS-22044
▲KU-22044

溶接棒：YS-22039
▲KU-22039

溶接棒：YS-22043
▲KU-22043

溶接棒：YS-22038
▲KU-22038

溶接棒：YS-22042
▲KU-22042

溶接棒：YS-22037
▲KU-22037

溶接棒：YS-22041
▲KU-22041

溶接棒：YS-22036
▲KU-22036 KU-22040

NEW

NEW
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SK-22059

医療・福祉施設向けの2.8mm厚発泡ビニル床シート。
SKフロア・リアルはリアルな表現にこだわった素材シリーズです。

発泡複層シート

SKフロア
SKフロア・リアル

2.8mm

18

2.8
mm

発
泡
複
層
シ
ー
ト
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SK-22059

2.8mm

18

2.8
mm
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■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠 ※下記データは当社基準による評価です。

未使用状態 試験後 試験後（拭き取り）

一般品 + ワックス

一般品

ワックスフリー
コーティング品

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

P O I N T - 2

汚れにくい 汚れを落としやすい

発泡構造により転倒時の衝撃をやわらげます。
汎用性の高い発泡層2.8mm厚の「衝撃吸収性」

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。  
※G値の ( ) 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s2 に換算した値です。

P O I N T - 1

（1,117）

G
値114
衝撃吸収性

■ 衝撃吸収性試験
JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

コンクリート

エスリューム　ミスト

SKフロア

床材／全厚（mm） G値（m/s2）

（2.0）

（2.8）

140（1,372）

114（1,117）

170（1,666）

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。
抗ウイルス・消臭効果を発揮

※上記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。  ※ウイルス自体を分解・忌避する効果は
ありません。  ※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。  ※空気中のウイルスの吸着を促進
したり、減少させる効果はありません。  ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべての
ウイルスへの効果を示すものではありません。  ※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたもの
ではありません。 

■ 抗ウイルス性試験

P O I N T - 3

4.0E+06

3.0E+06

2.0E+06

1.0E+06

0
試験後（24時間）

ウイルスの数（PFU／cm2）
エンベロープなしエンベロープあり

1.2E+06

9.0E+05

6.0E+05

3.0E+05

0
試験前試験前 試験後（24時間）

ウイルスの数（PFU／cm2）

抗ウイルス
効果

99%
以上の

抗ウイルス
効果

99%
以上の

■ 床材断面図

抗菌防汚層

発泡層

無力化接触
ウ
イ
ル
ス

変性
破壊 抗ウイルス剤

印刷層

ワックスフリー
コーティング

SKフロア

SKフロア・リアル

SKフロア

SKフロア

SKフロア構成図

2.8mm

発泡層

印刷層

抗菌防汚層

（全厚 2.8mm）

ワックスフリーコーティング
（抗ウイルス・消臭機能付）

試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験　
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

発
泡
複
層
シ
ー
ト

2.8
mm
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ア
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SKフロア

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア

標準価格（税別）

5,300円／m2

フェアノーチェ
ゆったりとした柄の流れが特長のノーチェ柄です。

（  9,650円／m ）
規格 2.8mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22051
▲SK-22051

溶接棒：YS-22052
▲SK-22052

板巾 約15.1cm

SK-22051

施工例を見る
2.8
mm
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。20

SKフロア

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア

標準価格（税別）

5,300円／m2

フェアノーチェ
ゆったりとした柄の流れが特長のノーチェ柄です。

（  9,650円／m ）
規格 2.8mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22051
▲SK-22051

溶接棒：YS-22052
▲SK-22052

板巾 約15.1cm

SK-22051

施工例を見る
2.8
mm

S
K
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ロ
ア
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泡
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア

標準価格（税別）

5,300円／m2（  9,650円／m ）
規格 2.8mm厚／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※SK-22053の壁面のデザイン貼りは施工費が割増しになります。 
　また、腰壁の弊社黒板壁紙「Blackboard」以外の部分には描き込みできません。

溶接棒：YS-22055
▲SK-22055

溶接棒：YS-22054
▲SK-22054

溶接棒：YS-22058
▲SK-22058

溶接棒：YS-22057
KU-22020と同柄

▲SK-22057

ナチュラルバーチ
自然でやさしい雰囲気のバーチ柄です。

溶接棒：YS-22053
▲SK-22053

板巾 約13cm

メイプル
自然な面差や色変化のあるメイプル柄です。

溶接棒：YS-22056
KU-22019と同柄

▲SK-22056

板巾 約7.6cm

SK-22053

SK-22057

施工例を見る

施工例を見る

2.8
mm
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溶接棒：YS-22061
▲SK-22061

溶接棒：YS-22060
▲SK-22060

溶接棒：YS-22063
▲SK-22063

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア

標準価格（税別）

5,300円／m2

エルム
シンプルでナチュラルな雰囲気が人気のエルム柄です。

（  9,650円／m ）
規格 2.8mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22059
▲SK-22059

板巾 約10.1cm

バーチ
程よく抑揚をおさえたバーチ柄です。

溶接棒：YS-22062
▲SK-22062

板巾 約15.2cm

SK-22060

SK-22062

施工例を見る

施工例を見る

2.8
mm
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溶接棒：YS-22061
▲SK-22061

溶接棒：YS-22060
▲SK-22060

溶接棒：YS-22063
▲SK-22063

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア

標準価格（税別）

5,300円／m2

エルム
シンプルでナチュラルな雰囲気が人気のエルム柄です。

（  9,650円／m ）
規格 2.8mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22059
▲SK-22059

板巾 約10.1cm

バーチ
程よく抑揚をおさえたバーチ柄です。

溶接棒：YS-22062
▲SK-22062

板巾 約15.2cm

SK-22060

SK-22062

施工例を見る

施工例を見る

2.8
mm

S
K
フ
ロ
ア

発
泡
複
層
シ
ー
ト

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 23

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア

標準価格（税別）

5,300円／m2（  9,650円／m ）
規格 2.8mm厚／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ライムストーン
清潔感のあるライムストーン柄です。

溶接棒：YS-22064
KU-22032と同柄

▲SK-22064

約22.5cm角 格子

ファインマーブル
ベーシックな大理石調の柄です。

溶接棒：YS-22065
▲SK-22065

約30cm角 格子

SK-22064

SK-22065

施工例を見る

施工例を見る

2.8
mm
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア

標準価格（税別）

5,300円／m2

織パターン
温かみのある織物柄です。

（  9,650円／m ）
規格 2.8mm厚／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

施工例を見る

溶接棒：YS-22066
▲SK-22066

溶接棒：YS-22067
▲SK-22067

SK-22066

2.8
mm
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア

標準価格（税別）

5,300円／m2

織パターン
温かみのある織物柄です。

（  9,650円／m ）
規格 2.8mm厚／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

施工例を見る

溶接棒：YS-22066
▲SK-22066

溶接棒：YS-22067
▲SK-22067

SK-22066

2.8
mm
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア

標準価格（税別）

5,300円／m2

ベーシックに使える無地調の柄です。

（ 9,650円／m ）
規格 2.8mm厚／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

プレーン
施工例を見る

溶接棒：YS-22079
▲SK-22079

溶接棒：YS-22078
▲SK-22078

溶接棒：YS-22077
▲SK-22077

溶接棒：YS-22072
▲SK-22072

溶接棒：YS-22076
▲SK-22076

溶接棒：YS-22071
▲SK-22071

溶接棒：YS-22075
▲SK-22075

溶接棒：YS-22070
▲SK-22070

溶接棒：YS-22074
▲SK-22074

溶接棒：YS-22069
▲SK-22069

溶接棒：YS-22073
▲SK-22073

溶接棒：YS-22068
▲SK-22068 SK-22070・22074・22076

2.8
mm
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SKフロア・リアル

溶接棒：YS-22083
▲SK-22083

溶接棒：YS-22080
▲SK-22080

籐

溶接棒：YS-22081
▲SK-22081

サイザル

溶接棒：YS-22082
▲SK-22082

巾
方
向

たたみシート 182cm巾

［ 接着剤 ］   
一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

標準価格（税別）

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために
接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタ
ン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※SK-22082・22083はリバース施工をおすすめします。

2.8mm厚／ 182cm巾規格

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア・リアル

5,300円／m2（  9,650円／m ）

SK-22081・22083

SK-22080

2.8
mm

S
K
フ
ロ
ア
・
リ
ア
ル

発
泡
複
層
シ
ー
ト



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。26

SKフロア・リアル

溶接棒：YS-22083
▲SK-22083

溶接棒：YS-22080
▲SK-22080

籐

溶接棒：YS-22081
▲SK-22081

サイザル

溶接棒：YS-22082
▲SK-22082

巾
方
向

たたみシート 182cm巾

［ 接着剤 ］   
一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

標準価格（税別）

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために
接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタ
ン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※SK-22082・22083はリバース施工をおすすめします。

2.8mm厚／ 182cm巾規格

発泡複層ビニル床シート HS ／ SKフロア・リアル

5,300円／m2（  9,650円／m ）

SK-22081・22083

SK-22080

2.8
mm

S
K
フ
ロ
ア
・
リ
ア
ル
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▲PG-22084

▲PG-22086

たたみタイル

とうタイル

▲PG-22085

45cm角のとうタイルです。

90cm角のたたみタイルです。

［ 接着剤 ］   
一般工法：AR・PC-2  
耐湿工法：EP-300・WPX・WG

標準価格（税別）

3.0mm厚／ 45cm角規格

SKフロア・リアル（とうタイル）

8,800円／m2

1,782円／枚
1ケース=24枚入（約4.86㎡）

枚 売 可

SKフロア・リアル（たたみタイル） 90cm角

［ 接着剤 ］   
一般工法：AR・PC-2  耐湿工法：EP-300・WPX・WG
ピールアップ工法：GTS（塗布量100～150g／㎡）
※常時水のかかる場所への施工はお避けください。

標準価格（税別）

45cm角

3.0mm厚／ 90cm角規格

9,000円／m2

7,290円／枚
1ケース=8枚入（約6.48㎡）

枚 売 可

PG-22086

施工上の注意 ｜ 市松貼りで施工してください。 パーフェクトシーム（液またはジェル）での目地処理をおすすめします。水がかかる場所では必ず目地処理してください。

エッジもリアルな
ラウンド仕上げ

リアルな質感の高機能タイル
P O I N T

● お掃除かんたん

● 消臭・抗菌機能つき

● 心地よいクッション性
発泡層がサンドしてありますので、一般塩ビシート・
タイルと比較して断熱性、遮音性、歩行感に優れます。

表層に練りこんだ消臭剤が、化学反応により臭気ガスを吸着します。  また、雑菌の繁殖を抑える抗菌仕様です。

カーペットや畳と比べ、メンテナンスがとても簡単。
水拭きができますので、コーヒーや醤油をこぼしてもサッと拭き取れます。

0 10min 1h 2h 3h 24h 0 10min 1h 2h 3h 24h 0 10min 1h 2h 3h 24h

0
20
40
60
80
100

消
臭
率（
％
）

0
20
40
60
80
100

消
臭
率（
％
）

0
20
40
60
80
100

消
臭
率（
％
）

たたみタイル 空試験

● アンモニア ● 硫化水素 ● メチルメルカプタン

■ 消臭試験

たたみタイル

96%
消臭

100%
消臭

78%
消臭

※下記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法
210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をアルミテープでシールして検体とします
（消臭有効面積=600cm2）。試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とします。10分、
1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定します。サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とします。

とうタイル

施工例を見る

■ 構成図（全厚 3.0mm）

消臭・抗菌
クリア層（0.3mm）

バッカー層

発泡層

ガラスシート

印刷シート

発泡層

S
K
フ
ロ
ア
・
リ
ア
ル



PG-22092

4.5mmの厚みにより高い衝撃吸収性に優れた発泡複層シート。
100Gを切る高い衝撃吸収性能があります。

発泡複層シート

メディウォーク
4.5mm

4.5
mm

メ
デ
ィ
ウ
ォ
ー
ク

発
泡
複
層
シ
ー
ト
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4.5mm
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■ 改修の際、アンダーレイ施工より
　 貼り替えが容易です。

■ 施工が1回で済むので、
　 アンダーレイ施工より工期が短くなります。

長尺シート2.0mm厚＋アンダーレイ3.0mm厚を
施工した場合と同等以上の性能があります。

アンダーレイが不要
P O I N T - 1

万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収します。
S FLOOR最小値の100Gを切る「衝撃吸収性」

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。  
※G値の ( ) 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s2 に換算した値です。

P O I N T - 2

（965）

G
値98.5
衝撃吸収性

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。

施工のメリット

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠 ※下記データは当社基準による評価です。

未使用状態 試験後 試験後（拭き取り）

一般品 + ワックス

一般品

ワックスフリー
コーティング品

「ワックスフリーコーティング」と「抗菌防汚層」によって、汚れがつきにくく落としやすくなっています。
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

P O I N T - 3

汚れにくい 汚れを落としやすい

3.0mm

2.0mm

アンダーレイ

接着

接着+養生

長尺シート

構成図 長尺シート+アンダーレイ（全厚 5.0mm）

4.5mm

特殊発泡層
ガラス不織布
印刷層

ワックスフリーコーティング

抗菌防汚層

接着のみ

構成図 メディウォーク（全厚 4.5mm）

■ 衝撃吸収性試験
JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

コンクリート

メディウォーク

床材／全厚（mm） G値（m/s2）

105（1,029）

98.5（965）

170（1,666）

（3.0）（2.0）＋アンダーレイストロング  

（4.5）

4.5
mm

メ
デ
ィ
ウ
ォ
ー
ク

発
泡
複
層
シ
ー
ト
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。30

メディウォーク

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ メディウォーク MADE IN KOREA

標準価格（税別）

5,900円／m2

メイプル
やさしい風合いのメイプル柄です。

（  10,620円／m ）
規格 4.5mm厚／ 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22091
▲PG-22091

溶接棒：YS-22092
▲PG-22092

板巾 約10.2cm

PG-22091

施工例を見る

特殊掛率品

4.5
mm

メ
デ
ィ
ウ
ォ
ー
ク

発
泡
複
層
シ
ー
ト



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。30

メディウォーク

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ メディウォーク MADE IN KOREA

標準価格（税別）

5,900円／m2

メイプル
やさしい風合いのメイプル柄です。

（  10,620円／m ）
規格 4.5mm厚／ 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22091
▲PG-22091

溶接棒：YS-22092
▲PG-22092

板巾 約10.2cm

PG-22091

施工例を見る

特殊掛率品

4.5
mm

メ
デ
ィ
ウ
ォ
ー
ク

発
泡
複
層
シ
ー
ト

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 31

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ メディウォーク MADE IN KOREA

標準価格（税別）

5,900円／m2

程よい柄の抑揚が使いやすいウォルナット柄です。

（  10,620円／m ）
規格 4.5mm厚／ 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22093
▲PG-22093

溶接棒：YS-22094
▲PG-22094

溶接棒：YS-22095
▲PG-22095

ウォルナット 板巾 約15cm

PG-22093

施工例を見る

特殊掛率品

4.5
mm

メ
デ
ィ
ウ
ォ
ー
ク

発
泡
複
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ー
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。32

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ メディウォーク MADE IN KOREA

標準価格（税別）

5,900円／m2

オーク
ベーシックな定番のオーク柄です。

（  10,620円／m ）
規格 4.5mm厚／ 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22096
▲PG-22096

溶接棒：YS-22097
▲PG-22097

溶接棒：YS-22098
▲PG-22098

板巾 約10.2cm

PG-22097

施工例を見る

特殊掛率品

4.5
mm

メ
デ
ィ
ウ
ォ
ー
ク

発
泡
複
層
シ
ー
ト



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。32

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ メディウォーク MADE IN KOREA

標準価格（税別）

5,900円／m2

オーク
ベーシックな定番のオーク柄です。

（  10,620円／m ）
規格 4.5mm厚／ 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22096
▲PG-22096

溶接棒：YS-22097
▲PG-22097

溶接棒：YS-22098
▲PG-22098

板巾 約10.2cm

PG-22097

施工例を見る

特殊掛率品

4.5
mm

メ
デ
ィ
ウ
ォ
ー
ク

発
泡
複
層
シ
ー
ト
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

発泡複層ビニル床シート HS ／ メディウォーク MADE IN KOREA

標準価格（税別）

5,900円／m2

温かみのある織物柄です。

（  10,740円／m ）
規格 4.5mm厚／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-22099
▲PG-22099

溶接棒：YS-22100
▲PG-22100

ファブリック調

PG-22099

施工例を見る

特殊掛率品

4.5
mm

メ
デ
ィ
ウ
ォ
ー
ク

発
泡
複
層
シ
ー
ト



PM-22159

精緻な印刷でデザイン性にこだわった2.0mm厚重歩行シート。
ストロングはワックスフリーコーティング仕様です。

複層シート

ストロング
ストロング・リアル

2.0mm

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠 ※下記データは当社基準による評価です。

未使用状態 試験後 試験後（拭き取り）

ワックスフリー
コーティング品

汚れがつきにくく落としやすくなっています。
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

P O I N T ストロング

汚れにくい 汚れを落としやすい

2.0
mm

複
層
シ
ー
ト

ス
ト
ロ
ン
グ

ス
ト
ロ
ン
グ
・
リ
ア
ル
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PM-22159

2.0mm

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠 ※下記データは当社基準による評価です。

未使用状態 試験後 試験後（拭き取り）

ワックスフリー
コーティング品

汚れがつきにくく落としやすくなっています。
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

P O I N T ストロング

汚れにくい 汚れを落としやすい

2.0
mm

複
層
シ
ー
ト

ス
ト
ロ
ン
グ

ス
ト
ロ
ン
グ
・
リ
ア
ル

34 取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 35

ストロング

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

穏やかでありながら板ごとの表情が豊かな木目柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ホワイトブラーウッド 板巾 約15.2cm

施工例を見る

溶接棒：YS-22101
▲PM-22101

溶接棒：YS-22102
▲PM-22102

PM-22102

NEWNEW

2.0
mm

ス
ト
ロ
ン
グ

複
層
シ
ー
ト



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。36

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

ノーリーオーク
板ごとの色変化とリアルな節が特長のオーク柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22103
▲PM-22103

溶接棒：YS-22104
▲PM-22104

溶接棒：YS-22105
▲PM-22105

板巾 約18.2cm

PM-22104

施工例を見る

2.0
mm

ス
ト
ロ
ン
グ

複
層
シ
ー
ト



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。36

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

ノーリーオーク
板ごとの色変化とリアルな節が特長のオーク柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22103
▲PM-22103

溶接棒：YS-22104
▲PM-22104

溶接棒：YS-22105
▲PM-22105

板巾 約18.2cm

PM-22104

施工例を見る

2.0
mm

ス
ト
ロ
ン
グ

複
層
シ
ー
ト

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 37

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22107
▲PM-22107

ロッキーオーク
ソープフィニッシュの風合いを生かしたオーク柄です。

溶接棒：YS-22106
▲PM-22106

板巾 約15.2cm

モトリーブロック
表情豊かなオーク集成材の柄です。

溶接棒：YS-22108
▲PM-22108

PM-22106

PM-22108

施工例を見る

施工例を見る

板巾 ランダム

2.0
mm

ス
ト
ロ
ン
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複
層
シ
ー
ト



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。38

溶接棒：YS-22111
▲PM-22111

溶接棒：YS-22110
▲PM-22110

溶接棒：YS-22113
▲PM-22113

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

バーチ
広巾で華やかな雰囲気のバーチ柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22109
▲PM-22109

板巾 約15.2cm

エルム
清涼感が特長のエルム柄です。

溶接棒：YS-22112
▲PM-22112

板巾 約10.1cm

PM-22109

PM-22113

施工例を見る

施工例を見る

2.0
mm

ス
ト
ロ
ン
グ

複
層
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ー
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。38

溶接棒：YS-22111
▲PM-22111

溶接棒：YS-22110
▲PM-22110

溶接棒：YS-22113
▲PM-22113

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

バーチ
広巾で華やかな雰囲気のバーチ柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22109
▲PM-22109

板巾 約15.2cm

エルム
清涼感が特長のエルム柄です。

溶接棒：YS-22112
▲PM-22112

板巾 約10.1cm

PM-22109

PM-22113

施工例を見る

施工例を見る

2.0
mm
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ト
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複
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22115
▲PM-22115

溶接棒：YS-22118
▲PM-22118

溶接棒：YS-22117
▲PM-22117

メイプル
自然な抑揚ときめ細かな質感が特長のメイプル柄です。

溶接棒：YS-22114
▲PM-22114

板巾 約10.1cm

オーク
ベーシックな定番のオーク柄です。

溶接棒：YS-22116
▲PM-22116

板巾 約9.1cm

PM-22114

PM-22118

施工例を見る

施工例を見る

2.0
mm
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ト
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。40

溶接棒：YS-22121
▲PM-22121

溶接棒：YS-22120
▲PM-22120

溶接棒：YS-22123
▲PM-22123

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

ウォルナット
ナチュラルな雰囲気のウォルナット柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22119
▲PM-22119

板巾 約10.1cm

ウォルナット
白太の抑揚が上品なウォルナット柄です。

溶接棒：YS-22122
▲PM-22122

板巾 約15.2cm

PM-22119

PM-22122

施工例を見る

施工例を見る

2.0
mm
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。40

溶接棒：YS-22121
▲PM-22121

溶接棒：YS-22120
▲PM-22120

溶接棒：YS-22123
▲PM-22123

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

ウォルナット
ナチュラルな雰囲気のウォルナット柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22119
▲PM-22119

板巾 約10.1cm

ウォルナット
白太の抑揚が上品なウォルナット柄です。

溶接棒：YS-22122
▲PM-22122

板巾 約15.2cm

PM-22119

PM-22122

施工例を見る

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22125
▲PM-22125

溶接棒：YS-22127
▲PM-22127

メタルオーク
メタリック塗装を施したスタイリッシュなオーク柄です。

溶接棒：YS-22124
▲PM-22124

板巾 約15.2cm

アンティークアッシュ
素朴なエイジング感を表現したアッシュ柄です。

溶接棒：YS-22126
▲PM-22126

板巾 約11.4cm

PM-22125

PM-22126

施工例を見る

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

エンシェント
モルタルの風合いのベースに柄を重ねた深みのある抽象柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22131
▲PM-22131

溶接棒：YS-22130
▲PM-22130

溶接棒：YS-22133
▲PM-22133

溶接棒：YS-22129
▲PM-22129

溶接棒：YS-22132
▲PM-22132

溶接棒：YS-22128
▲PM-22128

NEWNEWNEW

NEWNEW

NEW

PM-22129・22133

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

エンシェント
モルタルの風合いのベースに柄を重ねた深みのある抽象柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22131
▲PM-22131

溶接棒：YS-22130
▲PM-22130

溶接棒：YS-22133
▲PM-22133

溶接棒：YS-22129
▲PM-22129

溶接棒：YS-22132
▲PM-22132

溶接棒：YS-22128
▲PM-22128

NEWNEWNEW

NEWNEW

NEW

PM-22129・22133

施工例を見る

2.0
mm

ス
ト
ロ
ン
グ

複
層
シ
ー
ト

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 43

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

斜めに交差する繊細なラインと奥行き感が特長です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

クロスファイバー
施工例を見る

溶接棒：YS-22138
▲PM-22138

溶接棒：YS-22137
▲PM-22137

溶接棒：YS-22136
▲PM-22136

溶接棒：YS-22135
▲PM-22135

溶接棒：YS-22134
▲PM-22134

PM-22134・22137

NEW
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溶接棒：YS-22141
▲PM-22141

溶接棒：YS-22140
▲PM-22140

溶接棒：YS-22143
▲PM-22143

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

セラミック
無地調のスタンダードな石目柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-22139～22141はリバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-22139
▲PM-22139

目地なし

目地なしコンクリート
リアルな質感を追求したコンクリート柄です。

溶接棒：YS-22142
▲PM-22142

PM-22141

PM-22142

施工例を見る

施工例を見る
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溶接棒：YS-22141
▲PM-22141

溶接棒：YS-22140
▲PM-22140

溶接棒：YS-22143
▲PM-22143

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2

セラミック
無地調のスタンダードな石目柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-22139～22141はリバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-22139
▲PM-22139

目地なし

目地なしコンクリート
リアルな質感を追求したコンクリート柄です。

溶接棒：YS-22142
▲PM-22142

PM-22141

PM-22142

施工例を見る

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-22146
▲PM-22146

溶接棒：YS-22145
▲PM-22145

リノリウム
汎用性の高いリノリウム柄です。

溶接棒：YS-22144
▲PM-22144

ミカゲ
ベーシックで使いやすい御影石柄です。

溶接棒：YS-22147
▲PM-22147

目地なし

PM-22145

PM-22147

施工例を見る

施工例を見る

MADE IN KOREA
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ストロング・リアル

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

パラレルオーク
ベーシックなオークの板を平行に並べた、他には無いデザインが特長の木目柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22148
▲PM-22148

溶接棒：YS-22149
▲PM-22149

板巾 約15.2cm ／ リピート：タテ124cm・ヨコ182cm

NEWNEW

PM-22149

施工例を見る
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ストロング・リアル

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

パラレルオーク
ベーシックなオークの板を平行に並べた、他には無いデザインが特長の木目柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22148
▲PM-22148

溶接棒：YS-22149
▲PM-22149

板巾 約15.2cm ／ リピート：タテ124cm・ヨコ182cm

NEWNEW

PM-22149

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-22151・22152はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22152
▲PM-22152

シエロアッシュ
風合いを生かした古材風のアッシュ柄です。

溶接棒：YS-22150
▲PM-22150

板巾 約13cm ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

ネロオーク
味わい深い古材風のオーク柄です。

溶接棒：YS-22151
▲PM-22151

板巾 約15.2cm ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

PM-22150

PM-22151

施工例を見る

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

スノーオーク
すっきりとしたホワイト系のフレンチヘリンボーン柄を表現しました。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-22154はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22153
▲PM-22153

（ヘリンボーン）　リピート：タテ124cm・ヨコ182cm

スノーフェンスパイン
雨風や雪などにさらされることによって朽ちた表情がワイルドな木目柄です。

溶接棒：YS-22154
▲PM-22154

板巾 約13cm ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

PM-22153

PM-22154

施工例を見る

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

スノーオーク
すっきりとしたホワイト系のフレンチヘリンボーン柄を表現しました。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-22154はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22153
▲PM-22153

（ヘリンボーン）　リピート：タテ124cm・ヨコ182cm

スノーフェンスパイン
雨風や雪などにさらされることによって朽ちた表情がワイルドな木目柄です。

溶接棒：YS-22154
▲PM-22154

板巾 約13cm ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

PM-22153

PM-22154

施工例を見る

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

チーク
重厚なチーク材をフレンチヘリンボーン柄で表現しました。

溶接棒：YS-22155
▲PM-22155

（ヘリンボーン）　板巾 約7.8cm ／ リピート：タテ94cm・ヨコ182cm

グレインウッド
和モダンの空間を演出する浮造り調の木目柄です。

溶接棒：YS-22156
▲PM-22156

板巾 約12.1cm ／ リピート：タテ124cm・ヨコ182cm

PM-22155

PM-22156

施工例を見る

施工例を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

アーバンメタル
フラットな表情が使いやすいメタル柄。シックな空間にもおすすめです。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

施工例を見る

溶接棒：YS-22157
▲PM-22157

溶接棒：YS-22158
▲PM-22158 NEWNEW

PM-22158

約41.7cm×45.5cm角 格子 ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

アーバンメタル
フラットな表情が使いやすいメタル柄。シックな空間にもおすすめです。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

施工例を見る

溶接棒：YS-22157
▲PM-22157

溶接棒：YS-22158
▲PM-22158 NEWNEW

PM-22158

約41.7cm×45.5cm角 格子 ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm
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グ
・
リ
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ー
ト

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 51

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

大胆に入った白い模様が特長の石目柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22159
▲PM-22159

溶接棒：YS-22160
▲PM-22160

ブラックマーブル 約41.5cm×45.5cm角 格子 ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

PM-22160

施工例を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。52

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

ビアンコ
清潔感のあるベーシックなビアンコ柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

約22.7cm角 格子 ／ リピート：タテ91cm・ヨコ91cm

施工例を見る

溶接棒：YS-22161
▲PM-22161

PM-22161

2.0
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。52

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

ビアンコ
清潔感のあるベーシックなビアンコ柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

約22.7cm角 格子 ／ リピート：タテ91cm・ヨコ91cm

施工例を見る

溶接棒：YS-22161
▲PM-22161

PM-22161

2.0
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 53

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

シルバーのマーブル模様が特徴的な大理石調のタイル柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22162
▲PM-22162

アラベスラージ 約47cm×45.5cm角 格子 ／ リピート：タテ94cm・ヨコ182cm

NEW

PM-22162

施工例を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。54

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

グランドストーン
おおらかな流れが特長の石目柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

約62.3cm×30.3cm角 格子 ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

施工例を見る

溶接棒：YS-22163
▲PM-22163

溶接棒：YS-22164
▲PM-22164

PM-22164
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。54

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

グランドストーン
おおらかな流れが特長の石目柄です。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾

※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

約62.3cm×30.3cm角 格子 ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

施工例を見る

溶接棒：YS-22163
▲PM-22163

溶接棒：YS-22164
▲PM-22164

PM-22164
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 55

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22166
▲PM-22166

溶接棒：YS-22169
▲PM-22169

溶接棒：YS-22168
▲PM-22168

ジェットコンク
タイルごとの色ムラや乾いた質感を表現したコンクリート柄です。

溶接棒：YS-22165
▲PM-22165

約47cm×45.5cm角 格子 ／ リピート：タテ94cm・ヨコ182cm

スレート
天然スレートの割肌感をリアルに表現しました。

溶接棒：YS-22167
▲PM-22167

約22.5cm角 格子 ／ リピート：タテ90cm・ヨコ90cm

PM-22165

PM-22169

施工例を見る

施工例を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。56

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

オールドマーブル
大理石の自然な経年変化を再現しました。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-22171はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22170
▲PM-22170

約30.3cm角 格子 ／ リピート：タテ91cm・ヨコ91cm

アルテミス
地中海の大理石の味わい深い質感を再現しました。

溶接棒：YS-22171
▲PM-22171

PM-22170

PM-22171

施工例を見る

施工例を見る

リピート：タテ125cm・ヨコ182cm
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。56

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2

オールドマーブル
大理石の自然な経年変化を再現しました。

（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-22171はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22170
▲PM-22170

約30.3cm角 格子 ／ リピート：タテ91cm・ヨコ91cm

アルテミス
地中海の大理石の味わい深い質感を再現しました。

溶接棒：YS-22171
▲PM-22171

PM-22170

PM-22171

施工例を見る

施工例を見る

リピート：タテ125cm・ヨコ182cm
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 57

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング・リアル

標準価格（税別）

4,450円／m2（  8,100円／m ）
規格 2.0mm厚／182cm巾
※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-22172はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

スレート
天然スレートを乱貼りした石目柄です。

溶接棒：YS-22172
▲PM-22172

（乱貼り）　リピート：タテ90cm・ヨコ182cm

テラコッタ
落ち着いた雰囲気のテラコッタ柄です。

溶接棒：YS-22173
▲PM-22173

約22.8cm角 格子 ／ リピート：タテ91cm・ヨコ182cm

PM-22172

PM-22173

施工例を見る

施工例を見る
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PM-22177

エンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン。
ワックスフリーコーティング仕様の2.0mm厚重歩行シートです。

ストロングEX
複層シート 2.0mm

2.0
mm

ス
ト
ロ
ン
グ
E
X

複
層
シ
ー
ト
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PM-22177

2.0mm
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ト

58 取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 59

ストロングEX

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロングEX MADE IN KOREA

標準価格（税別）

4,600円／m2

ヴィンテージ調の木目柄とエンボスが同調した長尺シートです。

（  8,280円／m ）
規格 2.0mm厚／ 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

グローブウッド 板巾 約13.8cm ／ リピート：タテ184cm・ヨコ180cm

施工例を見る

溶接棒：YS-22174
▲PM-22174

溶接棒：YS-22175
▲PM-22175 NEWNEW

PM-22175 PM-22174
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。60

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロングEX MADE IN KOREA

標準価格（税別）

4,600円／m2

エイジドパイン
板巾の異なる古材をランダムに組み合わせた木目のデザインとエンボスが同調した長尺シートです。

（  8,280円／m ）
規格 2.0mm厚／ 180cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22176
▲PM-22176

溶接棒：YS-22177
▲PM-22177

PM-22176 PM-22177

施工例を見る

板巾 ランダム ／ リピート：タテ184cm・ヨコ180cm
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。60

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロングEX MADE IN KOREA

標準価格（税別）

4,600円／m2

エイジドパイン
板巾の異なる古材をランダムに組み合わせた木目のデザインとエンボスが同調した長尺シートです。

（  8,280円／m ）
規格 2.0mm厚／ 180cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-22176
▲PM-22176

溶接棒：YS-22177
▲PM-22177

PM-22176 PM-22177

施工例を見る

板巾 ランダム ／ リピート：タテ184cm・ヨコ180cm
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 61

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロングEX MADE IN KOREA

標準価格（税別）

4,600円／m2

クラック（割れ）部分にゴールドを配色したモルタル柄とエンボスが同調した長尺シートです。

（  8,280円／m ）
規格 2.0mm厚／ 180cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※ジョイント部で柄はつながりません。

クラックモルタル
施工例を見る

溶接棒：YS-22178
▲PM-22178

溶接棒：YS-22179
▲PM-22179

PM-22179 PM-22178

リピート：タテ184cm・ヨコ180cm
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