
SGB2200 ・ 2203

床WLT-103（2020−2023 ROLL CARPET）

WOHL HÜTTE/  ▶ WOHL HÜTTE/ / Tou arm chair black type / https://wohl-hutte.com

不燃認定織物壁紙
不燃材料および不燃石膏ボード（厚さ12mm以上）への

施工で不燃認定が取得できる織物壁紙です。
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▲ SGB2199 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2200 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2201 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2202 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2203 NEW

特殊掛率品

3,100 円 /m　D3,370 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-6　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細はP.216〜223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

（実物大）SGB2199

WOHL HÜTTE/  ▶ WOHL HÜTTE/ / Tapestry table / https://wohl-hutte.com

織不燃認定織物壁紙

不燃

特殊掛率品
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※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細はP.216〜223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

▲ SGB2204
特殊掛率品

▲ SGB2205
特殊掛率品

▲ SGB2206 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2207
特殊掛率品

▲ SGB2208
特殊掛率品

光沢のあるベース紙が使われているた

め見る角度によって輝きの強さが変わ

る、表情豊かな壁紙。また様々な色

合いに染められた糸を使うことで、彩

りも鮮やかです。上品な花束の様に、

空間に安らぎと華やかさを与えます。

玉虫色に輝く壁紙が、空間を豊かに彩る

2,600 円 /m　D2,830 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-6　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

（実物大） SGB2206

織 不燃認定織物壁紙

不燃

特殊掛率品
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SGB2204

カーテン SC8229 ・ 8232（2021−2024 STRINGS）

WOHL HÜTTE/  ▶ WOHL HÜTTE/ / F2:table / https://wohl-hutte.com
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SGB2215SGB2211
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SGB2209

SGB2210

SGB2211

▲ SGB2209 特殊掛率品

▲ SGB2210 特殊掛率品

▲ SGB2211 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2212 特殊掛率品 ▲ SGB2213 特殊掛率品

▲ SGB2214 特殊掛率品

▲ SGB2215 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2216 特殊掛率品

▲ SGB2217 特殊掛率品

2,550 円 /m　D2,780 円 /㎡　巾 92cm y 23cm
防火種別 1-6　繊維系壁紙　made in 京都
不燃

※出隅・入隅の施工は上から抑え込むようにして圧着してください。

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細はP.216〜223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

1,950 円 /m　C2,120 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-1　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

1,950 円 /m　C2,120 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-1　繊維系壁紙　made in 京都
不燃

巾なり92cm

巾なり92cm

巾なり92cm

（実物大）

織不燃認定織物壁紙

不燃

特殊掛率品
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▲ SGB2218
特殊掛率品

▲ SGB2219
特殊掛率品

▲ SGB2220
特殊掛率品

▲ SGB2221
特殊掛率品

▲ SGB2222
特殊掛率品

▲ SGB2223
特殊掛率品

▲ SGB2224 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2225 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2226 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2227 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2228 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2229 NEW

特殊掛率品

2,150 円 /m　C2,340 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-1　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細はP.216〜223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

2,200 円 /m　C2,400 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-6　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

2,000 円 /m　C2,180 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-1　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

2,300 円 /m　C2,490 円 /㎡　巾 92.5cm
防火種別 1-6　繊維系壁紙　made in 岐阜

不燃 サラットクリーン

2,300 円 /m　C2,500 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-6　繊維系壁紙　made in 岐阜

不燃 サラットクリーン

2,300 円 /m　C2,490 円 /㎡　巾 92.5cm t 5.8cm y 11.6cm
防火種別 1-6　繊維系壁紙　made in 岐阜

不燃 サラットクリーン

（実物大）

織 不燃認定織物壁紙

不燃

特殊掛率品
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▲ SGB2230 本売特殊掛率品 ▲ SGB2231 本売特殊掛率品

90,000 円 / 本　D3,270 円 /㎡　巾 92cm×30m巻 
防火種別 1-1　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

※SGB2230・2231は30m本売の商品です。 カット販売はいたしませんのでご了承ください。

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細はP.216〜223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

美術館や博物館での適切な展示環境を保ちます

文化財や美術品を展示する室内環境にアンモニアや酢酸が含まれると、展示物
の劣化や退色、変色を発生させるおそれがあります。美術館・博物館仕様織物
壁紙はこれらの物質の放出を極力抑え、適切な展示環境を保ちます。

不燃材料および不燃石膏ボード（厚さ12mm 以上）への施工で不燃認定が
取得できます。

※基準濃度は展示環境に望ましいとされる指針値です。
※アンモニア・酢酸はパッシブインジケータにより測定しています。
※ホルムアルデヒド・アセトアルデヒドは JIS A 1901（小型チャンバー法）に準拠し測定しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

美術館・博物館仕様 織物壁紙

■ アンモニアや酢酸の放出を抑える

■ 不燃認定

測定対象物質

アンモニア

酢酸 （有機酸として）

ホルムアルデヒド

アセトアルデヒド

美術館・博物館仕様
織物壁紙

30ppb 以下

80ppb 以下

1.46ppb

N.D. （定量下限以下を示す）

基準濃度

30ppb 以下

170ppb 以下

80ppb 以下

30ppb 以下

商品の特長

防火性能（施工方法：直張り）

各物質の放出濃度 試験結果  

防火種別1-1

下地基材

防火性能

金属板

準不燃

不燃材料

不燃

不燃石膏ボード

不燃

準不燃材料

準不燃

SGB2230

織不燃認定織物壁紙

不燃

特殊掛率品
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