
共通注意事項 ・	保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

補強・補修用
でんぷん糊に加えて接着補強剤に
	●クロス施工時の相手糊、ビニル壁紙の重ね貼り、でんぷん糊に加えて接着補強剤
として最適です。
	●非吸収性下地、水性ペンキ、油性ペンキなどの下地調整剤（補強糊）としても使
用できます。
	●出隅、入隅部分への塗布で接着補強ができます。

300クリーン 規制対象外
品番 標準価格（税別） 容量		

BB-451 1,500 円/本 1 kg 

	●主成分	 ：エチレン酢ビ共重合体水性エマルション
	●色	 ：乳白色

	●適応下地	 ：石膏ボード
	●施工可能面積	 ：6～8㎡/1kg

用途 	澱粉糊の接着補強剤
使用方法 	接着補強としてでんぷん糊に加えて使用する際はでんぷん糊：300クリーン＝

8：2で混合してください。	
下地調整（補強糊）として使用する際は原液または約10%の水で希釈し、ローラー
などで下地に均一に塗布してください。

注意事項 	織物壁紙などの表面に付着した場合には、水拭きをしても取り除けなくなりますの
で注意してください。

補修箇所が目立たないつや消しタイプ
	●乾燥後の被膜が硬く、汚れ、塵埃の付着を防ぎます。

ヌリピタ 規制対象外
カラー 品番 カラー 品番 標準価格（税別） 容量		

アイボリー BB-503 ライト
アイボリーBB-504 650 円/本 500 g

	●主成分	 ：アクリルエマルション樹脂
	●入り単位	 ：6本/ケース、4ケース/BOX

	●適応下地	 ：石膏ボード
	●施工可能m数	 ：100ｍ/500ｇ

用途 	壁紙の目すき、剥離、欠損部の補修剤
使用方法 	ノズルの先を塗布箇所に合わせて切り、チューブを絞り注入してください。	

注入後、すぐに水を含んだ布で直ちに拭き取ってください。	
使用後は必ずしっかりとキャップを閉めて、保管ください。

注意事項 	壁紙、枠周りのコーキングとしては使用できません。	
実際の商品の色と紙面掲載の色では見え方が異なります。色の確認の際はご注意
ください。

湿気による壁紙の剥がれを防ぐつや有りタイプ
カラーコーク 規制対象外
カラー 品番 カラー 品番 カラー 品番

ブラック BB-100 ライト
ブルー BB-111 シャドー

ホワイト BB-122
ライト
グリーン BB-101 ライト

ナチュラル BB-112 サンド
ベージュ BB-123

イエロー BB-102 ナチュラル BB-113 エクル
ベージュ BB-124

ライト
ピンク BB-103 ダーク

ブラウン BB-114 サニー
ブラウン BB-125

ライト
パープル BB-104 ブラウン BB-115 ダーク

ホワイト BB-126
ダーク
ブルー BB-105 モス

グレー BB-116 ブルー BB-127
ベージュ BB-106 ダーク

グレー BB-117 ブルー
グリーン BB-128

アッシュ
グレー BB-107 スカイ

グレー BB-118 ブルー
ホワイト BB-129

キャラメル BB-108 グレー BB-119 ライト
ブラウン BB-130

ライト
グレー BB-109 ライト

ベージュ BB-120 オリーブ
グリーン BB-131

パープル BB-110 ローズ
グレー BB-121

品番 標準価格（税別） 容量

BB-100～131 720 円/本 200 g
	●主成分	 ：アクリル共重合樹脂
	●入り単位	 ：10本/ケース、5ケース/BOX
	●適応下地	 ：石膏ボード
	●施工可能m数	 ：40ｍ/200ｇ

カラー 品番 カラー 品番 カラー 品番

ホワイト BB-467 アイボリー BB-468 ライト
アイボリーBB-469

ニュー
ベージュ BB-470

品番 標準価格（税別） 容量

BB-467～470 720 円/本 500 g
	●主成分	 ：アクリルエマルション樹脂
	●入り単位	 ：6本/ケース、4ケース/BOX

	●適応下地	 ：石膏ボード
	●施工可能m数	 ：100ｍ/500ｇ

用途 	内装用ワンタッチコーキング剤
使用方法 	枠周りなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。	

充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。
注意事項 	差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。	

硬化前の色と目標色に差がある場合がありますが、硬化後に変化し、目標色に近づきます。	
実際の商品の色と紙面掲載の色では見え方が異なります。色の確認の際はご注意ください。
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※2023年4月21日に改定した価格には　  色をつけています。
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