
メカニックレ ールの特徴

ドラムギア式

比較的大きい窓や、公共エリアに適した安全性の高いメカです。ボールチェ ーンによる昇降で、大きな窓でも楽に操作できます。

ドラムギア式製作可能範囲
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製品巾(cm)※ 30~400 60~176 40~400 60~400 40~400 ●コ ーナージョイントは1ヶ所につき4,000円がプラスされます。

製品丈(cm)※ 50~400 102~400 50~400 ●プラケットの種類
①ストレート窓 天井付け·正面付け共用

最大生地重呈（ウエイト含む） 8kg ②出窓天井付け用
③出窓正面付け用

適1ストレ ート窓 ゜ ●
応 ※窓1出窓 X ゜ X ゜

ブラケットの種類 3種類

ブラケットの個数についてはP.2をご参照ください。 
丈についての注意点
巾30-39cmの場合は、丈200cmまで
巾40-66cmの場合は、丈300cmまでとなります。

レ ールの色 ホワイト、ブラウン

●操作方法：ポールチェ ーン の手前側を引くと上昇、奥側を引くと降下、手を放すとブレー キがかかり急落下しません。
●取付け寸法函はシェ ー ド ・ ドラム式と 同じです。

ポールチェ ーンの長さ表
（操作チェーン長さ指定可能）

製品丈 チェ ーン長さ
(cm) (cm) 

~80 65 

81~100 75 

101~120 90 

121~140 110 

141-160 130 

16l~180 140 

181~220 160 

221~260 180 

261~280 200 

281~300 220 

301~320 240 

321~340 260 

341~360 280 

361-380 300 

381~400 320 
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公共エリアに適した安全性の高い設計

●ギア式によって、 たくし上げるときの操作引き力は約半分に軽減できます。
●プーリー 内の ブレー キにより常時ストップが できるため、止めたい位置で

幕体をストップ できます。
●ボールチェ ーンはエンドレス仕様のため、製品よりも短くすることが可能です。
●チェ ーンをお子さまの手が届かない長さや、足が引っ掛からない長さに自

由にご指定いただけます。

コ ー ドクリップで安全面に配慮

lm 

●設定の目安

チェ ーンの長さ＝取付け高さ ー lm

●高窓に取り付ける場合は、チェ ーンを長くしないと操作でき

ないことがありますので、長さをご指定ください。

●小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さまの手の

届かない尚さに設定してください。
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●コ ードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コ ードクリップ本体を開
いて、製品の ポールチェ ーンをコ ードクリップに通してください。ボールチェ ー

ンが長い場合は折り返して長さを調節してください。ボールチェ ーンを挟んだ
ら、コ ードクリップを閉じて、ロックをかけてください。

●ボールチェ ーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズ
レ落ちる場合があります。

●ポールチェ ーンを体に巻きつけたり、引っ掛けるようなことはしないでください。
●同梱されているコ ードクリップは必ず装着してこ使

用

ください。

△ -二 特に小さなお子さまがいらっしゃる場合は、お子さ
盲言i::1 まの手の届かない高さまで束ねて留めてください。
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シェ ー ドと適応窓について

シェ ー ドと適応窓

シェ ードと窓の形によりメカの選択が変わります。詳しくは各ペー ジをこ‘参照ください。
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ストレ ート ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

「
― L型出窓 (2 連結） ゜ ゜ ゜

コード式メカ 亡コ コ型出窓 (3 連結） ゜ ゜ ゜

二 D型出窓 (3 連結） ゜ ゜ ゜

ドラム式メカ ストレ ート ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

ストレ ート ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

「
― L型出窓 (2 連結） ゜ ゜ ゜

ドラムギア式メカ 亡コ コ型出窓 (3 連結） ゜ ゜ ゜

二 D型出窓 (3 連結） ゜ ゜ ゜

戸 多角形出窓（連 結 ） ゜ ゜ ゜

※コ ード式で4連結以上6連結まで、ドラム式で6連結以上10連結までの場合、カ ーテン1枚で左右2ヶ所の操作による仕様となります。（但し製作可能範囲内）

メカニックレ ール取り付けの特記事項

ブラケット付属個数について

ストレ ー ト窓 出窓

~120 | ～200 | ～300 | ~400 ~120 | ～200 | ~300 | ~400 
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カ ー テンボックスの奥行寸法について

シェ ード・ドラム式

スタイル ツインシェー ド
プレーンシェー ド シャープシェー ド ツインシェー ド （プレーン＋シャープ）

対法 （プレーン＋プレーン） （シャープ＋プレーン）
丈寸法 （シャープ＋シャープ）

80 20 26 23 29 

100 21 25 24 28 

120 22 27 25 30 

140 22 26 25 29 

160 23 26 26 29 

180 23 28 26 31 

200 24 27 27 30 

220 25 32 28 35 

タタミ代
240 25 34 28 37 

a 
260 26 32 29 35 

280 26 33 29 36 

300 27 32 30 35 

320 28 41 44 

340 28 43 46 

360 29 45 32 48 

380 29 41 32 44 

400 30 43 33 46 

タタミ代 一律 10 12 13 
b

●上記は巾寸法に影響を受けないスタイルとなるため、丈寸法のみこ確認ください。
●上記寸法はおおよその目安としてご参照ください。
●上記メカ、スタイル以外の寸法については弊社窓口までお問い合わせください。
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ガイドコ ー ドについて

●オーストリアン ・ オーストリアンナチュラ
ル ・ キャンディシェ ードは生地の内寄りを
防止するためガイドコードを付けます。

●床付け用と壁付け用の両方があるため、
下記の寸法図を参考に取り付けられる
か確認してから施工をしてください。
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ガイドコ ード取付図 単位mm

床付けの例 壁付けの例
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